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1. Beschreibung der Heizungsanlagen

Die Heizungsanlagen (14 und 21 kW P) arbeiten nach dem Prinzip einer
waagerechten Einrohr-Pumpenheizung (P) im offenen System. Sie sind
auch zum Einsatz iiber mehrere Etagen geeignet. Ein wahlweiser Betrieh
der Anlagen mit zwei bis drei Heizkreisen beim Wirmeerzeuger 14 kW P
und mit vier Heizkreisen beim Wiarmeerzeuger 21 kW P ist gegeben.
Der Einbau der Heizungsanlagen ist durch Selbstinstallation mit Hilfe
des Leihwerkzeuges méglich,

Die Heizungsanlagen sind zur Altbaumodernisierung bzw. beim Eigen-
hglmbau, wo die vom Wirmeerzeuger abzugebende maximale Nenn-
leistung zur Beheizung der Riumlichkeiten ausreicht, einsetzbar. Eine
stiindige starke Unterbelastung kann zu unvollstindiger Verbrennung
und damit zu Stiérungen beim Betrieb und im Abgassystem fiithren.
Vermeiden Sie ein Uberdimensionieren der Heizungsanlage, Die Berech-
nungsanleitung gewiihrleistet bei Auflentemperaturen von — 15°C Raum-
temperaturen von - 20 °C.

1.1. Technische Daten

Bauart

Nennleistung des Wiarmeerzeugers 14 kW P 21 kWP
zusatzlich an den Aufstellungsraum
abgegebene Wirmemenge 1,7 kW 3 kKW
Heizfliche 1,2 m*? 1.9 m*
max. Betriebstemperatur 90 °C g0 AC
max. Betriebsdruck 150 kPa 150 kPa
Abgasunterdruckbedarf
bei Nennleistung 10 Pa 15 Pa
Abgastemperatur < 350 °C <350 °C
Wasserinhalt: Stahlkessel 16 1 30 1

Ausdehnungsgelil 58 | ad 1
Brennstoff feste Brennstolfe (BB)
Heizkreise 3 4
Masze des Wirmeerzeugers ca. 220 kg ca. 240 kg
Netzspannung 220 Vo~ 220 Vo~
Leistungsaufnahme der Umwiilzpumpe 110 W 110 W
Rauchrohrdurchmesser A 130 mm 145 mm
Hauptabmessungen:
Hihe des Wirmeerzeugers 846 mm 11080 mm
Breite des Wirmeerzeugers 659 mm 659 mm
Tiefe des Wirmeerzeugers 585 mm 585 mm

1.2. Bezeichnung der Hauptteile des Wirmeerzeugers 21 kW P
(siehe Seite 4 und 5)

2. Einbau der Elagenheizung it

2.1. Voraussetzungen zur Installation der Anlage

Zur Installation einer Anlage sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

— Anschlufligenehmigung des Bezirksschornsteinfegermeisters. Der
Schornstein fiir die Anlage muf den Bestimmungen der TGL 10704
entsprechen und fiir folgende Kesselparameter geeignet sein:



Wirmeerzeuger 4kW P 2HEW P

Abgastemperatur im Mittel 265 °C 300 °C
Nennleistung 14 kW 21 kW 31
Abgasunierdruckbedarl bei Nennleistung 10 Pa 15 Pa e

— Bei brennbaren Decken mull der Kessel auf einer mindestens 50 mm
dicken Unterlage aus Belon, Fliesen oder Steinen mit einer Zwischen-
lage aus Dachpappe, PVC-Folie oder iihnlichem gestelll werden. =

— Beji brennbaren Decken oder bei brennbaren Fullbodenbeliigen mufl
der HKessel eine Vorlage aus einem nichtbrennbaren Baustoff, z B.
aus mindestens 0,75 mm dickemn Stahlblech, besitzen. Diese mull vor
dem Kessel mindestens 330 mm vorstehen und beiderseits seitlich
um mindestens 120 mm Gbersiehen.

— Bei der Aufstellung des Kessels sind nach TGL 10707 f{olgende Min-
destabstiinde einzuhalten:

zu nichtbrennbaren Bauteilen 20 mm
z1 brennbaren, mit nichtbrennbaren Baustoffen

nach TGL 10685 Bl. 11 bekleideten Bauteilen 50 mm
zu brennbaren Bauteilen und zu Einbaumibeln 100 mm

Ausdehnungsgefal
Sicherheitsvorlauf
Sicherheitsriicklauf

AnschluBverschraubung

Uberlaufleitung L
1"-Stoplen  (Nachfilloffnung)
Ventil 1" fiir
Wasserstandskontrolle
Vorlaufleitungen
Riicklaufleitungen
Riicklaufschieber
Entliiftungshahn

Fiillhahn

Haupischieber
Umwilzpumpe

Druckknopf
Feuerungszugregler
Kettenhebe]
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— Der Elektroanschlufl hat iiber eine vom Elektrofachmann zu instal-
lierende Schutzkontaktsteckdose 220 V ~ zu erfolgen.

— Zur Gewiihrleistung einer vollstindigen Verbrennung mufl der Min-

destwiirmebedarf der zu beheizenden Riume beim Wiirmeerzeuger
Typ 14 kW P — 8 kW und beim Typ 21 KW P — 15 kW betragen.

22, Sicherheitsbestimmungen

Nachfolgend sind die wichtigsten fiir die Aufstellung bzw. Inbetrieb-
nahme der Heizungsanlagen geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufl-
gefithrt:
— TGL 1068507 Brandschutz in Wohnstéitten

(3. 6 Pkt. 2.5, Deckendurchfihrungen und Isolation)
= TGL 10704

Hausschornsteine

Funktionelle, bautechnische und brandschutztechnische Forderungen
= TGL 10706

Verbindungsstiicke zu Hausschornsteinen
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TGL 10707

Feuerstatten und Wilrmegerfiie in Gebduden

TGL 2304301

Sicherheitstechnische Einrichtungen fiir Wasserheizungen bis 130°C
TGL 200-0602 Blatt 3

SchulzmaBnahmen in elektrotechnischen Anlagen

GBI, Teil T Nr. 28 vom 4. August 1982

— Verhaltensordnung Brandschutz —

Im Interesse einer hohen Betriebssicherheit wird nochmals aul folgende
unbedingt einzuhaltende Punkte hingewiesen:

1
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2.3.

Es ist zu gewihrleisten, dafl die sicherheitstechnischen Einrichtungen
von WW-Heizungsanlagen (Ausdehnungsgefall und Verbindungslei-
tungen zum Kessel) in jedem Fall frosifrei sind. Bei Anordnung in
frostgefihrdeten Riumen mufl eine Erwiirmung des Ausdehnungsge-
filles durch eine Strimung des Heizungswassers liber eine Zirkula-
tionsleitung gesichert sein.

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen in frostgefiihrdeten Riumen
sind fachgerecht zu isolieren. Der Einsatz geeigneter Frostschutzmittel
wird empfohlen.

Besteht Verdacht, daB Anlagenteile infolge Betriebsunterbrechungen
ecingefroren sind, ist vor Inbetriebnahme der Heizung eine Kontrolle
durchzufiihren. Dazu ist unbedingt der Zustand des Ausdehnungsge-
fidBes und der Verbindungsleitungen zum Kessel zu Uberpriifen, Das
kann eindeutig nur durch eine Nachspeisung von Wasser iiber den
Fillhahn am Kessel bis zum Austritt von Wasser aus dem Sicherheits-
iiberlaufl des AusdehnungsgefiBes erfolgen.

Ervfolgt dabei kein Wasseraustritl, sind geeignete Auftaumalinahmen
einzuleiten.

Auf keinen Fall den Kessel vor abgeschlossenem Auftauvorgang an-
heizen!

Eine regelmiflige Reinigung des Kessels und der Rauchrohre dient
einer energiedkonomischen Betriebsweise und ist Voraussetzung fiir
eine ordnungsgemiille Abfithrung der Rauchgase in den Schornstein.
Bei ungentigender Reinigung besteht die Gelahr des Rauchgasaustrills
in den Aufstellungsraum.

(ACHTUNG ! Kehlenmonoxid ist ein Atemgift!)

Im Zweifelsfail ist eine Vertragswerkstatl zu Rate zu ziehen,

Das Betreiben der Wirmeerzeuger ist mit simtlich abgestellten Heiz-
flichen nicht gestattet.

Gemi TGL 200-0602/03 ist die Heizungsanlage in den Potentialaus-
gleich der Wohnung bzw. des Gebdiudes einzubeziehen.

Diese MaBnahme ist unbedingt von einem Elektrofachmann durch-
filhren zu lassen.

Aufstellung des Kessels

Der Heizkessel ist in der Kiiche, im Keller oder in anderen Wohnneben-
riumen aufzustellen,

Eine Verbindung zu feuer- bew. explosionsgefiihrdetén Riumen ist nicht
statthaft.

o — - P —



Bei Unterschreitung des Mindestah-

standes von 350 mm st die Verklewung

ous nichtbrennbaren Bousteffen noch
Raucheahe TGL 10685 BI.2 im Strahlungsbereich
des Rauchrohres anzubringen
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Bild 1  Beispicl einer Kesselaufstellung

Die Aufstellung hat so zu erfolgen, dall eine Geliihrdung fiir Leben und
Gesundheit von Personen und Sachwerten ausgeschlossen ist. Das Auf-
stellen des Kessels im Schutzraum von Bade- und Duscheinrichiungen ist
nicht zuldssig. Bei der Wahl des Aufstellungsortes ist auf eine méglichst
kurze und mit wenig Richtungséinderungen versehene Rauchrohrfihrung
Zzu achten.

Bei der Auslieferung wird werkseitigz die Umwalzpumpe (7) mil einem
Gefrierschutzmittel gefiillt. Dies ist beim AnschlieBen der Vorlauflei-
tungen (2) zu beachten, da beim Offnen des Hauptschiebers (6) das
Gefrierschutzmitiel in die Vorlaufleitungen gelangt.

Die Verlegung der Rauchrohre hat gemifl den Festlegungen der TGL
10706 zu erfolgen.

Eine migliche Variante der Aufstellung des Kessels ist im Bild 1 dar-
gestellt. An der linken Seitenwand ist stets ein Mindestabstand von
150 mm erforderlich (Gewdhrleistung der Zugénglichkeit des Apparate-
teils bei eventuellen Reparaturen).

Der Kessel ist waagerecht aufzustellen.

Danach wird der SchornsteinanschluB angezeichnet und das Doppelwand-
futter f 145 mm des Wiirmeerzeugers 21 kW P (beim Typ 14 kW P
1 130 mm) in die Schornsteinwange eingesetzt.

2.4. Montage des AusdehnungsgefiiBes

Vor der Montage des AusdehnungsgefdBes (1) sind folgende Arbeiten

notwendig:

— Eindichten des Ventils 1" (1.5) fiir die Wasserstandskontrolle in das
links am Ausdehnungsgefial befindliche Gewinde.

— Eindichten der beiden Anschlufiverschraubungen 17 (1.10 und 1.20).

— Einschrauben des 1"-Stopfens in die Muffe (Nachfiilllffoung — 1.4 =).
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Danach wird das Ausdehnungsgefill mittels der beiden Verschraubun-
gen 1" am Sicherheitsvor- (1.1) und -riicklauf (1.2) des Kessels befestigt.
Bei der Montage des Gefilles mufl unbedingt beachtet werden, daB sich
das Ventil filr die Wasserstandskontrolle von vorn gesehen links am
Ausdehnungsgefii befindet, damit eine einwandfreie Funktion der An-
lage moglich ist.

Die Uberlaufleitung (1.3.) kann mit dem mitgelieferten Material wahl-
weise nach rechts bzw. links vom Kessel weggefiilhrt werden. Sie ist
auf dem kiirzesten Weg mit moglichst wenig Richtungsiinderungen und
einem Mindesigefille von 3 mm/m zu einem entsprechenden Abfluff zu
fiihren. Richtungséinderungen der Sicherheitsleitungen diirfen nur mittels
Formstiicke (Winkel oder Bogen) erfolgen, geschweilite Gehrungswinkel
sind nicht zuldssig. Sollte keine AbfluBmoglichkeit in die Kanalisation
fiber Ausgull, Spllbecken oder FuBlbodenentwisserung vorhanden sein,
kann unter dem Sicherheitsiiberlauf auch ein Gefill mit einem Fassungs-
vermigen von mindestens 10 Liter (Wassereimer) gestellt werden. Die
Auslaufdffnung der Uberlaufleitung mulB sich im Aufstellungsraum des
Kessels befinden und sichibar sein. Bei Mindung der Auslauféffnung
uber einem Abflull ist diese so zu legen, dafl bei hichstemm Wasserstand
im Abflufibecken die Auslauftffnung mnicht im Wasser endet.

Fir die Befestigung des Ausdehnungsgefifes ist die mitgelieferte Halte-
lasche (hinten am Gefidl anzuschrauben) zu verwenden. Die Befestigung
kann mittels Plastdiibel und Sechskantholzschraube z. B. 8 x 50 TGL 0-571
erfolgen. Dabei ist zu beachten, dafl eine Befestigung am Schornstein
unzulédssig ist.

Sollte sich auf Grund unglinstiger Raumverhiltnisse eine Tirliberfihrung
der Uberlaufleitung bzw. die Anbringung des Ausdehnungsgefiiles mit
seitlichem Versatz notwendig machen, so ist das Ausdehnungsgefdfl durch
Einschrauben von Zwischenstiicken aus Gewinderohr 1" entsprechend
haher zu setzen. Der seitliche Versatz des Ausdehnungsgefidles ist gemél
TGL 23043/01 geregelt. Danach darf das hochliegende Ausdehnungsgefill
maximal um das Zehnfache der senkrechten Anlaufstrecke seitlich ver-
selzt werdean.

Die Sicherheitsleitungen sind mit einer Steigung von mindestens 38 mm/m
zum Ausdehnungsgefald zu flihren.

Verfinderungen an diesem prinzipiellen Aufbau sind aus Griinden der
Sicherheit unzulissig,

Die Einbindung eines Heizktrpers (Schwerkraft) an die Sicherheitslei-
tungen ist miglich. Es ist ein Heizungsfachmann zu Rale zu ziehen!
Unbedingt beachten!

In die Sicherheitsleitungen diirfen keine Absperrorgane (Ventile, Schie-
ber o.i.) eingebaut werden. Die Sicherheitsiiberlaufleitung darf nichi
verstoplt oder anderweitig verschlossen werden, der freie Querschnilt
mufl garantiert sein. Eine direkte Verhindung mit der AbfluBileitung ist
nicht statthaft, der Auslauf muB jederzeit kontrollierbar sein! Die Aus-
lauféfinung darf nicht in Wasser oder unbeheizten Réumen enden!

2.5. Einbau des Ausdehnungsgefiilles iiber mherere Etagen

Der Einbau der Forster Heizung iiber mehrere Etagen ist miglich.

Dabei sind zusétzlich folgende Hinweise zu beachten:

@ Die maximale Hohendifferenz zwischen Ausdehnungsgefdd und Kessel
darf 15 m betragen.
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@ Das AusdehnungsgefiB ist so anzuordnen, dall es den hdéchsten Anla-
genteil darstellt.

@ Das AusdehnungsgefiB, die Sicherheits- und Uberlaufleitung sind
frostsicher anzubringen.

Wenn diese Mdglichkeit nicht gegeben ist, macht es sich unbedinlg erfor-
derlich, den genannten Anlagenteil vor Einfrieren zu schiitzen. Finen
ausreichenden Schutz dazu bietet das Anbringen einer Zirkulationsleitung
mit einem Ventil, Eine mogliche Einbauvariante ist im Bild 2 dargestellf.
Gleichzeitig ist das gesamte Ausdehnungsgefiil einschlieflich der Zirku-
lationsleitung zu isolieren,

Bei Frostgefahr ist das Ventil der Zirkulationsleitung soweit zu &ffnen,
dall der Inhalt des Ausdehnungsgefifies erwiirmt wird,

Der Umbau des Ausdehnungsgefiilies (Einschweillen der Zirkulationslei-
tung) ist von einem Heizungsfachmann vorzunehmen,

- ——~Beluftungskrucke

Ventil fur wasserstandskontrolle

Isolierung

-~ 1TS
S

r___f,,..sicherhei tsuberlauf

___———Ventil
|_—— Zirkulationsleitung

————Sicherheitsricklauf

Seitenansicht

Bild 2 Verfinderungen am Ausdehnungsgeiiifi beim Einbau iiber
mehrere Etagen

2.6. Montage der Heizilichen

Zur Gewiihrleistung einer einwandfreien Funktion der Heizfldchen sind
folgende Bedingungen einzuhalten:

@ Einhaltung der maximalen Kesselleistung

® Verwendung wvon Priizisionsstahlrohr 15x1,2 mm mit Schneidring-
verschraubung



@ Begrenzung der maximalen Heizleistung je Kreis auf 7.5 kW
@ Maximale Heizkreislinge 40 m

® Maximal drei Konvektorheizkorper bzw. vier Plattenheizkorper je
Kreis

2.46.1. Schaltmiglichkeilen der Heizllichen

Da die Anlagen als Einrohrheizungen arbeiten, ktnnen die Heizlliichen
entsprechend der Auswahl bei der GroBenbestimmung in verschiedener
Reihenfolge ohne Rohrmehrbedarf geschaltet werden. Die am hiiufigsten
zur Anwendung kommenden Schaltméglichkeiten sind in Bild 3 darge-
stellt.

Dies¢ Schaltmioglichkeiten sichern einen minimalen Rohrverbrauch.

2.6.2. Monlage der Plattenheizkirper

Vor der Montage der Plattenheizkirper sind diese gemall Bild 4 zu kom-
plettieren (Anbauder KurzschluBstrecke).

Folgende Arbeitsginge sind erforderlich:
— Eindichten der Tiille mit Aufiengewinde /4" in die AnschluBstutzen der

Plattenheizkérper (Heizkérpernockenschliissel 15" oder 10 mm Vier-
kantschliissel, Hanf, Gewindekitt),

— Anschluf der KurzschluBstrecke mit Hilfe der Heizkirperverschrau-
bungen (Flachdichtung einlegen! Maulschllissel SW 32).
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Bild 3 Schalimiglichkeiten der Heizflichen

10




. —

Bild 4 AnschluBbaugruppe [iir Raumheizkirper

Die Wandbefestigung besteht aus zwei Konsolen, die die Last des Heiz-
kirpers aufnehmen und aus zwei Haltern, die die parallele Lage des
Platienheizkorpers zur Wand sichern.

Bild 5 enthélt die Einbaumale der Plattenheizkérper.
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il %/ OF Funboden

=150,

Bild 5 EinbaumaBe fiir diec Befestigung der Plattenheizkirper nach
TGL 26556,03

Die Plattenheizkbrper vom Typ EK 590/667 sind mit den dazugehtrigen
Befestigungselementen (verlingerie Halter und Konsolen) vorzunehmen.
Beispiele fiir Befestigungen:

Plastdiibel 6 x 8 x40 mit Sechskantholzschraube 6x 40 TGL 0-571 und
Scheibe 9,5 TGL B8328; Steinschraube AME8 TGL 0-529 mit Scheibe 9,5

1



TGL 8328 und Sechskantmutter M 8 TGL 0-934; Diibelbolzen B 8 TGL 9008
mit Scheibe 9,5 TGL 8328 und Sechskantmutter M8 TGL 0-934. Die
Linge der Steinschraube und Diibelbolzen richtet sich nach der Beschaf-
fenheit der Wand. Nach dem losen Anschrauben der oberen Halter erfolgtl
das Aufsetzen des Plattenheizkérpers auf die Konsolen, AnschlieBend
kinnen die Halter fest angeschraubt werden.

2.6.3. Montage der Konvektorheizkirper

Der Anschlull der Konvektorheizkdrper kann am gewiihlten Aufstellungs-
ort wahlweise rechts oder links durch Umstecken der Verkleidung vor-
genommen werden, Das heillt, die Vorder- und Riickwand sind umzu-
stecken und danach die ausgetauschten Wiirmeleitbleche sowie das Dedk-
blech wieder anzuschrauben.

Der Anschlull der Kurzschlulistrecke ist wie unter Punkt 2.6.2. beschrie-
ben vorzunehmen.

Nach AbschluB dieser Arbeiten erfolgt das Anzeichnen und Befestigen
der Konvektorheizkdrper.

Die Einbaumalie sind Bild 6 und die Montagemafle Bild 7 zu entnehmen.
Die EinbaumaBe der Konvektorheizkiérper sind einzuhalten. Wird das
Mindestmafl a (Bild 6) unterschritten, mufl mit einer Beeintrichtigung
der Auftriebswirkung und dadurch mit einer Minderung der Heizleistung

gerechnet werden.

8
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Wand
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Bild 6 EinbaumaBe [iir Konvektorheizkirper
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Folgende Minderleistungen sind zu beachten:

500

oberes Abstandsmall a Minderleistung in Prozent
100 mm 3
75 mm 4
30 mm 5
St L
Bauldnge |: 500m
$‘ 1000m

1500 m|
120

90 |

_@_ Ruckseite Q =
i

T ——. . T

Bild 7 MonlagemaBe fiir Konvekiorheizkiirper

Miglichkeiten zur Befestigung der Heizkirper wurden unier Punkt 2.6.2.
und Punkt 2.6.3. aulgexzeigt,

Zur Regulierung der Wiirmeabgabe sind KurzschluBstrecken mit Zwei-
wegeventil vorgesehen, die den Anschluf an das Priizisionsstahlrohr
ermoglichen (dhnlich Plattenheizkiirper). Die Zweiwegeventile der Kurz-
schlufisirecke sind mit einer Entliiftungsspindel versehen.

2.7. Verlegung der Heizkreise

Die Rohrleitungen sind auf kiirzestem Wege und mit méglichst wenig
Richiungsiinderungen zu den Heizfliichen zu fithren. Bei Richtungsinde-
rungen der Rohrleitungsfithrung ist das Biegen der Rohre mit dem
Rohrbiegeapparat auszufiihren.

Die Verlegung erfolgt moglichst tief, am ginstigsten direkt iiber der
Scheuerleiste. Beim AnschluB der Rohrleitungen an den Kessel ist zu
beachten, daB die oberen vier Stutzen beim Wirmeerzeuger 21 kW bzw,
die oberen drei Stutzen beim Wirmeerzeuger 14 kW der Vorlauf und die
unteren vier bzw. drei Stuizen (3) der Riicklauf sind.

Da die Umwiilzpumpe (7) mit Gefrierschuizmittel gefiillt ist, darf der
Hauptschieber erst nach dem Anschliefen der Vorlaufleitungen geifinet
werden.
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Es wird emplohlen, Tiiren unten zu umgehen. Im Bereich der Tiirschwelle
ist auf Rohrverbindungen zu verzichten, die Rohrleitung (15 mm £J)
kann vor jeder Schwelle verlegt werden.

Durchbriiche sind entsprechend dem gewiihlten Leitungsweg herzustellen.
Bei Tiarumfithrungen oder Flurkreuzungen ist evil. der Fullboden in-der
erforderlichen Breite zu dffen.

Wanddurchfithrungen sind so auszufiihren, dafl die Rohre keine direkte
Verbindung mit dem Mauerwerk haben. Bei einer Unterfithrung einer
Tiir ist zu beachten, dall die Rohre am bzw. im Fullboden keine direkte
Berithrung miteinander haben.

Zur ordnungsgemiifien Befestigung der Rohrleitung dienen die mitge-
lieferten Rohrschellen (Halterungen). Der Einbau einer Rohrschelle ist
im Bild 8 dargestelll.

Bild 8 Einbau einer Rohrschelle

Die Rohrschellen sind mittels Plastdiibel und Holzschrauben (z. B. Halb-
rundholzschraube mit Querschlitz Form A 6 x 60 TGL 0-96) zu befestigen.
Bei der Verlegung der Rohrleitung ist darauf zu achten, dall Rohre ohne
Spannung in den Rohrschellen befestigt werden. Ein gegenseitiges Be-
rithren der Rohrleitungen, nicht fest angezogene Rohrschellen oder An-
liegen an anderen Gegenstiinden, kann Ursache von Gerfiuschen sein und
ist daher unter allen Umstiinden zu vermeiden.

Diie Halterungen bei Richtungsénderungen sind auBerhalb der Biege-
radien anzubringen.

Bei der Montage der Anlage ist darauf zu achten, dall keine Fremd-
kirper in den Kessel, in die Heizlliichen oder Rohrleitungen gelangen.

2.3.1. Biegen der Rohre
Richtungsinderungen werden zweckmélig durch Biegen hergestellt.
Winkelverschraubungen sind nur bei engen riumlichen Verhiltnissen
anzuwenden.
Zum Herstellen der Rohrbogen wird der als Leihwerkzeug vorhandene
Biegeapparat verwendet. Dabei sind folgende Arbeitsgiinge ‘erforderlich:
— MaPBnehmen des Rohres gemal Einbauzustand
Dabei ist zu beachten, daB die Rohrachse das Bezugsmal ist. Die
kleinste herstellbare Schenkelliinge betriigt 100 mm, die kleinste Etage
betrigt 120 mm.
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— Anzeichnen des Rohres

D!e Biegepunkte werden mit einem Bleistift als Ring angezeichnel.
Die aufzutragenden Malle werden gemil dem Beispiel (Bild 9 ermit-
telt. Die Formel gilt fiir rechtwinklige Bogen. Nach dem Biegen der

Rohre erfolgt das Trennen mit einer Metallsige.
— Biegen des Rohres mit dem Biegeapparat

2.7.2.  Arbeilen mit dem Biegeapparat

Vor Beginn der Biegearbeiten ist die Spindel leicht einzudlen, da sonsi

Verschleill am Gewinde auftreten kann.

Der Biegeapparat wird mit der angebrachten Zwinge an einem stabilen

Tisch o. ii. befestigt.

H. S'II
0 10490 MLMEQEEL o 10-690_ 3 Arpeilgang
'—‘
i ' = o = E |
b Biegepunikt | qu{puunk'l 3
lj-.'.!mF' °'E ? nrmhm 14+5500ul Longe sdgen
- e
i Biegepunit 2 = [H—_J
1500 : & Arbebsgan !
;
ru fertigende Leitung !J

Bild 9 Herstellen eines Etagenbogens

Nach Losen der Spindel
leichter Hammerschlag in
Pfeilrichtung zum Entfernen

I des Rohres aus der Rolle !

Bild 10 Ferliger #0°-Bogen im Biegeapparal
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Nachdem das zu biegende Rohr ausgemessen wurde, wird der erste Biege-
punkt angezeichnet. Der Biegepunkt fiir rechtwinklige Bogen liegt bei
1 (Lénge) — 10 mm. Das heifit fiir den im Bild 9 dargestellten Etagenbogen
werden 490 mm angezeichnet und das Rohr wird in den Biegeapparat
eingelegt. Dazu wird die Spindel nach links gedreht, bis sich das Rohr
einlegen liBt, Durch Rechisdrehen der Spindel wird der 90 *-Bogen her-
gestellt. Da das Rohr zuriickfedert, ist geringfiigig iiber die gewiinschte
Gradzahl hinaus zu biegen,

Die Spindel ist jetzt durch Linksdrehen zu lisen und der Bogen durch
leichte Hammerschlige aus der Rolle zu entfernen (Bild 10).

Nun erfolgt das Anzeichnen des zweiten Biegepunktes bei 590 mm. Beim
Einlegen des Rohres in den Biegeapparat ist darauf zu achten, daB der
schon fertige Bogen die richtige Lage zu den noch zu biegenden Bogen
erhiilt. Der angezeichnete Ring (Biegepunkt) des zu biegenden Rohres
mull Mitte Schauloch (Mitte grofie Rolle) zu liegen kommen.

Das Herstellen weiterer Bogen hat wie beschrieben zu erfolgen. Als letzter
Arbeitsgang wird das gebogene Rohrende auf Linge gesigt. Die Arbeits-
génge fiir eine zu fertigende Leitung sind im Bild 9 dargestellt.

2.7.3. Hersiellen der Rohrverbindung

Die Rohre werden mit einer Metallsige getrennt. Hierzu ist das Rohr im
Biegeapparat oder Schraubstock einzuspannen. Die Trennung mull mit
der Sige vollstindig erfolgen. Ein Abbrechen des Restschnittes fithrt zur
Rohrverformung und hat spiiter Undichtheiten zur Folge. Der Schnitt muB
rechtwinklig zur Rohrachse erfolgen. Vorhandener Grat ist zu entfernen
(auflen Flach-, innen Rundfeile verwenden), Auf die so vorbereiteten
Rohrenden sind die Uberwurfmutter und der eingeélte Schneidring auf-
zustecken und dann ist das Rohrende bis zum Anschlag in das Verbin-
dungsstiick einzufiihren,

Zum Anziehen der Rohrverschraubung (Mutter SW 27, Mittelstiick SW 22
bzw. 24) ist mit einem zweiten Schliissel gegenzuhalien. Es ist zu empfeh-
len, die Schneidringe vor der Montage leicht einzufetten. Prinzipiell
besteht auch die Maglichkeit, die Rohre durch fachgerechte Schweillungen
zu verbinden. Dabei darf aber keine Rohrverengung durch Schlacke o. &.
einireten. Die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sind einzuhalten.
In Mauerdurchbriichen und an im Fufiboden verlegten Leitungen sind
Verbindungsstiicke zu vermeiden.

Um den Strimungswiderstand der Heizkreise gering zu halten, sind
wenig Winkelverschraubungen einzuselzen,

2.8, Montage der Zubehirteile

Sémiliches Zubehir und Befestigungsmaterial befindet sich im Asche-
kasten des Wirmeerzeugers.

Die Befestigung des Tirgriffes (12) erfolgt mit zwei Zylinderblechschrau-
ben 3,9 x 9,5. Die Befestigung des AusdehnungsgefiBes und Montage der
Rohrleitung wurde bereits ausfiihrlich erlautert.

Nach der Befestigung des Tirgriffes sind an der Fronttiir die mitgelie-
ferten Magnetschnapper anzuschrauben (Schrauben M 3 x 10).

Die Fronttir kann wahlweise mit Rechts- bzw. Linksanschlag eingesetzt
werden. Der Umbau kann mit wenigen Handgriffen vorgenommen wer-
den. Dazu ist die Tir zu drehen und die Tirlagerpunkte sind umzu-
wechseln (Tlrspindel und Tiirlager). Die Magnetschnapperplitichen sind
von der rechten an die linke Seitenwand zu montieren.
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3. Imbeiriebnahme der Elagenheizung

Vor der Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage ist die Bedienungs- und
Wartungsvorschrift sorgfiiltig zu lesen. Bei Nichtbeachtung der getroffe-
nen Festlegungen entfallen alle Garantieanspriiche,

3.1. Fiillen der Anlage

Zur Fiilllung der Heizungsanlage ist mindestens Trinkwasser nach TGL
22433 oder aufbereitetes Wasser nach TGL 190-255/01 zu wverwenden,
wobei die Einhaltung einer Gesamthiirte bis 2,34 m mol/kg (13 ° dH) emp-
fohlen wird.

Es sind folgende Arbeiten durchzufiihren:

— Fiillhahn (5) durch den mitgelieferten Fiillschlauch mit dem Auslauf-
ventil der Wasserleitung verbinden,

— Am Entliiftungshahn (4) der Anlage den Entliiftungsschlauch anschlie-
Ben und in einem Waschbecken miinden lassen (Schlauchmiindung
moglichst unterwasser halten, damit austretende Luftblasen beobach-
tet werden kiinnen).

2.1.1. Fiillen und Spiilen der Heizkreise

Es ist glinstig, beim Fiillen der Anlage mit zwei Personen zu arbeiten.
Eine Person bedient dabei die Armaturen am Kessel und {iiberpriift
ewischenzeitlich die Dichtheit der Rohrleitungen, die andere Person
bedient das Auslaufventil und beobachtet die Schlauchmiindung des Ent-
liiftungsschlauches sowie die AusfluBéffnung der Sicherheitsiiberlauflei-
tung. Am Kessel sind der Hauptschieber sowie die Riicklaufschieber (3.1.)
durch Rechtsdrehung des Handrades bis zum Anschlag zu schlieflen, die
Kontrollschraube desVentils /5" am Ausdehnungsgefdd mull angezogen
werden.

Nach dem Offnen der Ventile der Kurzschlufisirecken kann mit dem
Fiillen und Spiilen der Heizkreise begonnen werden, Dabei ist jedoch
beim Offnen der Ventile an den Heizelementen (Plattenheizkiirper bzw.
Konvektorheizkirper) darauf zu achten, daB die Ventlle zu ¥/ geiiffnet
sind, damit auch die Luft aus den KurzschluBstrecken entweichen kann.
Es wird mit dem unteren Heizkreis begonnen.

Dazu wird der Fiillhahn und der Entliiftungshahn sowie der untere
Riicklaufschieber gedffnet (Linksdrehung bis Anschlag). Das Auslauf-
ventil der Wasserleitung ist zu tiffnen.

Wihrend des Fiillens sind die Rohrleitungen, speziell die Verbindungs-
stiicke (Rohrverschraubungen), auf Dichtheit zu priifen.

Bei undichten Verbindungsstiicken ist die entsprechende Mutter nachzu-
ziehen.

An der Schlauchmiindung des Entliiftungsschlauches tritt nach einiger
Zeit ein Wasser-Luft-Gemisch aus. Bei zu hohem FlieBdruck des Wassers
(Auslaufventil der Wasserleitung zu weit gedffnet) kann es passieren,
daf} der Entliiftungsschlauch nicht alles Wasser ableitet und ein Teil iiber
den Kessel in das Ausdehnungsgefil strimt und aus der Uberlaufleitung
herausliuff.

In diesem Fall ist der Wasserdruck durch Nachregulieren des Auslauf-
veitils zu verringern, bis kein Wasser mehr aus der Uberlaufleitung liuft.
Treten aus der Schlauchmiindung des Entliftungsschlauches keine Luft-

17



blasen oder Verunreinigungen mehr aus, kann der Spiilvorgang beendet
werden.

Dazu werden in der Reihenfolge das Auslaufventil der Wasserleitung,
der Eniliiftungshahn, der Fiillhahn und schlieflich der untere Riicklauf-
schieber geschlossen, Es ist somit der Fiill- und Spiilvorgang des unteren
Heizkreises beendet,

Der gleiche Vorgang wiederhohlt sich fiir die anderen Heizkreise,

1.1.2. Fiillen des Kessels (Einbringung von Gefrierschutzmittel)

Um das Einfrieren einer nicht frosisicher verlegien Heizungsanlage zu ver-
hindern, kann das Heizungswasser mit einem Frostschutzmittel gemischt
werden. Als Frostschutzmittel eignet sich besonders ,,FOCOSIN-WS* vom
VEB Chemische Werke Cottbus.

Das genaue Mischungsverhiltnis ist der Gebrauchsanweisung des Her-
stellers zu entnehmen.

Zur Ermittlung des Wasservolumens der Anlage sind folgende Wasser-
inhalte zu verwenden:

Wiirmeerzeuger 14 kW 21 kW
Stahlkessel E 16 L 301
Ausdehnungsgefil 58 1 581
1 m Priizisionsstahlrohr 153 x 1,2 mm 01241
Konvektorheizkirper G00-1500-11 240 1
G00-1000-11 205 1
G00-1000- 6 1,35 1
G00- 500- 6 095 1
Plattenheizkérper DK 580/2000/2 S 90 1
DK 590/1467/2 S 66 1
DE 580/1067/2 S 48 1
DK 590/ 667/2 S ! 20 1
EK 590/ 667 * O |

Bei der Verwendung von FOCOSIN-WS wird durch die darin enthaltenen
Korrosionsinhibitoren gleichzeitigz der Korrosionsschutz verbessert. Das
Frostschutzmittel-Wasser-Gemisch sollte ganzjiihrig in der Heizungsan-
lage verhleiben. Zum Nachfiillen der Anlage ist ein entsprechendes Ge-
misch zu verwenden.

Bezugsmaglichkeit von FOCOSIN-WS iiber:

Minol-Fliissigkeitsvertrieb
Verw. H. Kummer
Niederwinkler Strafle 10
Waldenburg

0613

Nachdem die Heizkreise gefiillt und das Gefrierschutzmiitel in die Hei-
zungsanlage eingebracht ist, werden die Riicklaufschieber, der Haupi-
schieber sowie der Fiillhahn gedffnet. Anschliefiend wird das Auslauf-
ventil der Wasserleitung etwas getiffnet und die Anlage solange gefiillt,
bis aus der Sicherheitsiiberlaufleitung Wasser liuft. Dann sind das Aus-
laufventil der Wasserleitung und der Fiillhahn zu schliefien.

Die Anlage ist gefiillt. Auf ein Spiilen des Kessels kann verzichtet werden,
da sich der Kessel selbstéindig tiber die Sicherheitsvorlaufleitung entliiftet,
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3.1.3. Entliiften der Anlage

Nach Beendigung des Fiillvorganges sind die Platten- und Konvektorheiz-
kiérper mittels der Entliifftungsventile auf Lufteinschliisse zu kontrollieren.
Nach dem Lisen der Entliiftungsschraube um etwa eine halbe Umdrehung
entweicht aus dem jeweiligen Heizelement die eventuell vorhandene Luft.
Erst dann, wenn das Wasser blasenfrei aus der Entliiftungsschraube aus-
tritt, ist der Heizkorper vollstindig entliiftet und die Entliiftungsschraube
kann wieder angezogen werden,

Dieser Vorgang ist an jedem Heizkorper zu wiederholen.

Die Umwilzpumpe ist durch Driicken des Druckknopfes am Pumpenge-
hiiuse zu entliiften. Der Druckknopf ist solange niederzudriicken, bis das
Wasser blasenfrei aus der Pumpe austritt. (siehe Bild 11.) Sollte sich bei
einer sehr ungiinstigen Rohrfithrung nicht alle Luft aus den Rohrlei-
tungen entfernen lassen, so entweicht diese bei der Zuschaltung der Um-
wilzpumpe.

Treten trotzdem gluckernde Geriusche im Heizkorper auf, so kann bei
Stillstand der Umwilzpumpe durch kurzzeitiges Offnen des Entliiftungs-
ventils nochmals entliiftet werden.

Nach beendeter Entliiftung der Anlage ist der Wasserstand im Ausdeh-
nungsgefil nochmals zu tiberpriifen und beil Bedarf Wasser nachzufiillen.
Der erforderliche Fiillstand ist erreicht, wenn Wasser liber den Sicher-
heitsiiberlauf austritt.

ENAM;

/ Milrehmerstift

Bild 11  Entliiften und Durchdrehen der Heizungsumwiilzpumpe

2.2, Herstellen der Betriebsbereiischaft der Anlage

Es ist zu priifen, ob alle Riicklaufschieber und der Hauptschieber voll
gebifnet sind (volle Offnung durch Linksdrehen der Handriider bis An-
schlag). Weiterhin ist die richtige Einstellung des Feuerungszugreglers (8)
zu iiberpriifen. Im kalten Zustand der Anlage muB mittels der an der
Luftklappe (11.1.) befindlichen Einstellschraube ein Mindestluftspalt von
3mm gewiihrleistet sein. Unterschreitungen kiéinnen zu unvollstindiger
Verbrennung und erhiihier Verschmutzung, insbesondere zu teerartigen
Ablagerungen, des Kessels fiihren.

Vor der Inbetriebnahme des Kessels ist der Rotor der Umwilzpumpe
durchzudrehen. Mit einem Schraubendreher, der in den Schlitz des Mit-
nehmerstiftes gedriickt wird, wird der Rotor durchgedreht und gelisl
(siche Bild 11). Bei diesem Vorgang darf die Pumpe nicht eingeschaltel
sein (Netzstecker gezogen),
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Der Mitnehmerstift darf nicht als Drehrichtungskontrolle bei laufender
Pumpe verwendet werden.

Abschlieflend ist der Schutzkontakistecker in eine mit der entsprechenden
Schutzmafnahme (den értlichen Netzbedingungen entsprechend) geschiitz-
te, vom Elektrofachmann montierte Schutzkontaktsteckdose zu stecken.
Die Kontrollampe Netz (9.2) am Drehzahlsteller T 305 (9) leuchtet auf,
d. h. die Betriebsbereitschaft der Anlage ist hergestellt.

3.3. Belreiben der Anlage

Der Wiirmeerzeuger hat seinen giinstigsten Wirkungsgrad im Bereich der
Nennleistung. Deshalb ist besonders auch in der Ubergangszeit, in der
die volle Leistung des Kessels nicht benitigt wird, die Betriebsweise
entsprechend auf die geringere Leistungsabnahme einzustellen,

Um einen gleichmiBigen Abbrand zu gewidhrleisten, ist die Aufgabe
kleinerer Brennstoffmengen zweckmiilig. Ein Heizbetrieb mit Vorlauf-
temperaturen unter 60°C sollte vermieden werden. Ein Betreiben des
Wirmeerzeugers mit simitlich abgestellten Heizflichen ist nicht gestattet.

3.3.1. Anheizen

Nachdem die Betriebshereitschaft der Anlage hergestellt wurde, kann
der Kessel angeheizt werden.

Das Einbringen der Brennstoffe erfolgt durch die Fiilltir (10}, die Ent-
sindung des Feuers durch die getiffnete Feuerungstiir (11). Wihrend des
Heizbetriebes sind die Fiill- und Feuerungstiir auf jeden Fall geschlossen
zu halten, da sonst eine exakte Regelung der Anlage unméglich ist. Die
Zufuhr der fiir den Verbrennungsvorgang erforderlichen Luft erfolgt
liber die Luftklappe (11.1) in geniigendem MaBe.

Beim Erreichen einer Vorlauftemperatur von ca. 45°C am Thermométer
(13) liiuft die Umwilzpumpe an. Zur gleichen Zeit leuchtet die Kontroll-
lampe; Pumpenlauf (9.1.) auf. Wihrend der Inbetriebnahme und nach
jedem erneuten Fiillvorgang der Anlage ist eine Kontrolle der einwand-
freien Entliiftung der Umwiilzpumpe durchzufiihren. Dazu ist gleich nach
dem Anlaufen der Pumpe der Netzstecker zu ziehen. Im ausgeschalteten
Zustand der Pumpe ist der Druckknopf am Pumpengehiuse solange nie-
derzudriicken, bis das Wasser blasenfrei aus der Pumpe austritt,

Nach dem Entliiftungsvorgang ist die Netzverbindung wieder herzustel-
len. Durch dasEinschalten der Umwilzpumpe zirkuliert das Wasser in den
Heizkreisen. Dabei wird die noch eventuell in den Rohrleitungen befind-
liche Luft mitgerissen und in den Kessel gedriickt, wo sie iiber den
Sicherheitsvorlauf in das Ausdehnungsgefil entweicht (gluckernde Ge-
ridusche).

Nach kurzer Zeit ist dieser selbstiindige Restentliiftungsvorgang abge-
schlossen. Bei einer normal entliifteten Anlage stellt sich bei laufender
Pumpe am Manometer (14) ein Druck von etwa 30 bis 40 kPa ein {(wird
das Ausdehnungsgefi3 hiher angebracht, z. B. Tiirumfithrung, erhéht sich
dieser Druck entsprechend der Hohendifferenz Kessel — Ausdehnungs-
gefiaf).

Zur Firderung der Verbrennung ist der Rost durch Hin- und Herbe-
wegung des Riittelrostknopfes (nur beim Wirmeerzeuger 14 kW P) zu
bewegen, Werden bei einer Temperaturanzeige von etwa 60 °C die Riick-
laufleitungen annihernd gleichméBig warm, funktioniert die Anlage ein-
wandfrei, Bleibt ein Riicklauf kalt, so ist noch Luft in der Leitung. Das
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tritt aber nur bei sehr ungiinstiger Rohriithrung eines Stranges auf. In
solchem Fall sind die R {icklaufschieber der anderen Striinge zu schliefien,
s0 dall der ganze Druck der Umwilzpumpe in dem noch Luft enthaltenen
Heizkreis wirksam wird. Dadurch wird auch hier die Luft entfernt.
Danach sind die anderen geschlossenen Riicklaufschieber wieder zu dffnen.
Der Hauptschieber bleibt bei diesem Vorgang immer gebifnet. Da die
Anlage im kalten Zustand gefiillt wurde, kann durch die Ausdehnung des
Wassers beim Anheizen eine geringe Wassermenge aus der Uberlauflei-
tung austreten. Dieser Vorgang ist normal und tritt nur bei einer Neufiil-
lung der Anlage auf.

3.3.2. Brennstoffaufgabe

Die Brennstoffaufgabe ist entsprechend der herrschenden Aullentempera-
tur vorzunehmen, Vorlauftemperaturen unter 60 °C sind vor dem Durch-
brennen des Brennstoffes zu vermeiden. Besonders in der Ubergangszeit
ist ein Kurzzeitbetrieb mit entsprechend héher gewahlten Vorlauftem-
peraturen anzustreben.

Zur Gewihrleistung eines optimalen Verbrennungsvorganges sollte die
maximale Aufgabenmege beim Wirmeerzeuger 21 kW P 16 kg Brennstoff
und beim Wiarmeerzeuger 14 KW P 10 kg Brennstoff (Braunkohlenbriketts)
nicht tiberschreiten.

Nach erfolgter Brennstoffaufgabe entsprechend der Witterung sind die
Kesseltiiren zu schliefen und der Feuerungszugregler ist auf die ge-
wiinschte Vorlauftemperatur einzustellen, Mit der Verstellung des Feue-
rungszugreglerhebels nach unten wird ein hoherer Sollwert eingestellt.
Vor der erneuten Brennstoffaufgabe ist die Glut zu schiiren und gleich-
miiBig auf dem Rost zu verteilen. Je nach Bedarf ist neuer Brennstolf
aufzugeben.

Als Brennstoff sind Braunkohlenbriketts (Halb- und Ganzsteine) zu ver-
wenden,

Nicht verbrannt werden diirfen: ;
Sigemehl; feuchte, schwer entflammbare Abfille; Kunststoffe; mit
brennbaren Fliissigkeiten getréinkte Stoffe u. i.

Der verwendete Brennstoff ist trocken zu lagern.

Beim Nachtbetrieb (Schwachlastbetrieb) ist eine entsprechend hohe Glut-
schicht zu erzeugen und bei v5llig durchgebrannten Brennstoff kann der
Feuerungszugregler auf einen minimalen Wert eingestellt E\’EI‘dEn. Der
eingestellte Mindestluftspalt an der Luftklappe darf dabei jedoch nicht
verstellf werden,

Bei zu groBem Schornsteinzug kann die Rauchgasklappe (13) ges@losge_n
werden. Bel einem Schornsteinunterdruck = 30 Pa kann es zu zeitweili-
gen Uberlastungen der Wirmeerzeuger kommen, die sich durch Siedege-
riiusche bemerkbar machen, In solchen Fiillen sind in Zusammenarbeit
mit dem Bezirksschornsteinfegermeister und der Vertragswerkslatlt geeig-
nete Mafinahmen zu treffen, um die Anschlullbedingungen (z. B. Einbau
einer Drosselklappe) fiir den Wiarmeerzeuger zu gewihrleisten,

3.3.3. Einstellen der Vorlaufiemperatur
Die Einstellung der Vorlauftemperatur erfolgt iiber einen Verstellhebel
direkt am Feuerungszugregler.

Werkseitig wird der Kessel auf eine mittlere Vorlauftemperatur einge-
stellt. Die Einstellung ist im Bereich von 50°C bis 90 °C mdéglich. Durch
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Hebelverstellung am Feuerungszugregler nach unten wird eine hihere
Vorlauftemperatur gewiihit.

Bei der Inbetriebnahme der Heizung ist darauf zu achten, dall unter 60 °C
die Luftklappe noch nicht geschlossen ist. Sollte dieser Fall eintreten isi
die Vorlauftemperatur hisher einzustellen.

Die Angaben in der Berechnungsvorschrift sind fiir eine Vorlauftempe-
ratur von 90 °C ausgelegt, Das Betreiben der Anlage mit hoheren Tempe-
raturen ist nicht statthaft, da schon geringe UnregelmiiBigkeilen zum
Sieden des Wassers [{ihren kénnen.

Daher ist es nolwendig, beim ersien Anheizen der Anlage die Einhaltung
der Vorlauftemperatur zu kontrollieren. Bel Erreichung einer Temperatur
von 90 °C am Thermometer (13) muB sich die Luftklappe geschlossen
haben. Gegebenenfalls ist eine Neueinstellung vorzunehmen

Eine gewaltsame Verstellung des Verstellhebels des Feuerungszugreglers
z B. durch Biegen ist zu unterlassen, da hierdurch eine Zerstorung der
Armatur eintritt.

Ein Schliefen der Luftklappe durch Druck auf den Kettenhebel (8.1.) ist
nicht zuléssig.

3.3.4. Regulierung der Wiirmeabgabe der Heizflichen

Die Heizkorperventile dienen zur Regulierung der Wirmeabgabe an den
Heizllichen (Linksanschlag — volle Wirmeabgabe, Rechisanschlag keine
Wiirmeabgahe).

Wenn z. B, durch bauliche Gegebenheiten eine gleichmiiBige Belastung der
Heizkreise nicht moglich war, ist mittels der Riicklaufschieber eine An-
gleichung der Heizkreise moglich.

3.3.5. Leistungsregelung der Warmwasserumwilzpumpe

Fiir den Einsatz in die Wirmeerzeuger der Forster Etagenheizung wurde
ein neuer, verbesserter Drehzahlsteller T 305 entwickelt, Diese Steller,
der Bestandteil der Heizungsumwilzpumpe USp 20 E 5 ist, wurde in
seinem Funktionsbereich wesentlich erweitert:

— Drehzahlstellung im Spannungsbereich 100 bis 220 V

— Vollspannungsanlauf der Pumpe (unabhingig von der vorgewiihlten
Drehzahl wird der Pumpenmotor ca. 3 s mit voller Netzspannung ange-
schallet)

— Ersalz des elektro-mechanischen Temperaturwiichters durch eine inte-
grierte elektronische Baugruppe mit Tauchfiihler (bei einer Kessel-
temperatur von ca. 45°C wird die Pumpe eingeschaltet, bei ca. 35°C
wieder aus)

— Anzeige der Netzspannung und des Pumpenlaufes durch eine weille
bzw. griine Lichtemitterdiode

— Havarie- bzw. Serviceschalter (damit ist der Betrieb der Pumpe bei
ungeheiztem Kessel bzw, bei Ausfall der Elektronik miglich)

— kompakte Gestaltung des Geriites mit Plasthaube

Mit dem elekironischen Drehzahlsteller ist es moglich, die Drehzahl der
Pumpe und damit die Firdermenge den HuBleren Bedingungen anzupas-
sen, Beim Anheizen und sehr niedrigen AuBentemperaturen ist es ratsam,
die volle Drehzahl einzustellen (Netzbetrieh).
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Bei Aullentemperaturen tiber 0°C sollte die Drehzahl entsprechend ver-
ringert werden. Bei geringer Drehzahl beniitigt die Umwiilzpumpe weni-
ger Elekiroenergie und die Abbrandzeiten verdndern sich positiv. Mit
Hilfe des Stellknopfes (9.3.) ist es miglich, die Drehzahl zu veriindern,
{(Rechtsdrehung — Drehzahlerhtihung)

Der vorhandene Umschalter (9.4) neben dem Befestigungswinkel des
Drelzahlstellers T 305 dient als Havarie- bzw, Serviceschalter (Umschal-
tung zwischen Pumpen-Dauerbetrieb und Elektronik-Betrieb).

308, Einsalz einer Gluthaltevorrichiung

Die Gluthaltevorrichtung (11.2) gehdrt nicht zum Lieferumfang der
kompletten Wirmeerzeuger. Der Bezug ist liber den jeweils territorial
zustiindigen VEB Baustoffversorgungshetrieb miaglich.

Der Anbau der Gluthaltevorrichtung ist an Wirmeerzeugern, die mil
einer groflen Lufltklappe (Breite 163 mm) ausgeristet sind, moglich.

Thr Einsatz bringt folgende Vorteile:

— Wesentliche Verlingerung der Gluthaltung nach dem Durchbrand des
Erennstoffes, kein Verstellen des Feuerungszugreglers auf niedrigere
Vorlauftemperaturen bzw. kein Aushiingen der Kette mehr notwendig.

— Einsparung von Brennstoff durch Nutzung der Restwérme des Glut-
bettes.

— Einsparung von Anzindmaterialien durch Gluthaltung bis zur nichsten
(oft vergessenen) Brennstoffaufgabe bzw. vom letzten abendlichen
Auflegen bis zum nichsten Morgen.

— Unkomplizierter Anbau und einfachste Bedienung.

— Komplette Lieferung aller benttigten Teile und Befestigungselemente.

Die Montage, Einstellung und Bedienung der Gluthaltevorrichtung ist

sehr einfach und entsprechend den Festlegungen der mitgelieferten Doku-

mentation vorzunehmen.

3.4. Verhalten bei UnregelmiBigkeiten

Es werden migliche Unregelmiiligkeiten beim Betreiben der Anlagen
genannt, sowie MaBnahmen #u ihrer Vermeidung und Beseitigung soweil
sie der Betreiber selbst ausfiihren kann, beschrieben.

3.4.1. Rauchgasausiriti am Kessel

Tritt am Kessel Rauchgas aus, so kann Luftmangel durch die vollsténdig
geschlossene Luftklappe die Ursache sein. Das bedeutei, dal die vom
Werk eingestellte Regulierschraube an der Luftklappe verstellt wurde,
Die HRegulierschraube ist so einzustellen, dali bei SchlieBstellung der
Luftklappe ein 3 mm breiter Luftspalt verbleibt.

Eine weitere Ursache fiir den Rauchgasaustritt ist starker Rubanfall im
Kessel und Rauchrohr, Diese Problematik wird unter Punkt 4.5, ausfihr-
lich behandell.

34.2. Uberschreiten der maximalen Betriebsiemperalur der Anlage

Die maximale Beiriebstemperatur von 890°C darf nicht iiberschritten
werden. Wird der Wirmeerzeuger durch falsche Bedienung ﬂbgrh&izt
(Uberschreiten der Hichsitemperatur von 90 °C), ist die Filltir zu offnen.
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Durch die stark einstrimende Kaltluft werden die Kesselwandungen
gekiihlt. Weiterhin ist zu kontrollieren, ob die Feuerungstiir und Luft-
klappe ordnungsgemal geschlossen sind. Dadurch wird der Verbren-
nungsvorgang erschwert.

Bei einem weileren Temperaturanstieg beginnt das Wasser zu sieden
(gluckernde Geriusche), Es kann dann zum Austritt von Wasser und
Dampf aus der Uberlaufleitung des Ausdehnungsgefiies kommen.

Es sind [olgende Malinahmen durchzufithren:

— Die Luftklappe ist, wenn der Feuerungszugregler nicht ordnungsgemin
geschilossen hat, durch Aushiingen der Kette zu schlieBen.

— Eventuell geschlossene Heizkdrperventile sind zu offnen, damit dem
Wiirmeerzeuger die Wirmeenergie iiber die Heizflichen schnell ent-
zogen wird.

— Der Schutzkontakistecker darf nicht gezogen werden, da die Umwiilz-
pumpe stehen bleiben wiirde und somit eine Wiarmeabfuhr aus dem
Kessel nicht moglich ist.

Durch den grolen Wasserinhalt des Ausdehnungsgefifies wird gewdhr-

leistet, dall keine Beschiidigung der Heizungsanlage durch Uberhitzung

auftreten kann,

Nach einer solchen UnregelmiiBigkeit ist in jedem Fall eine Kontrolle

des Wasserstandes im Ausdehnungsgefi vorzunehmen und bei Bedarf

Wasser aulzufiillen,

Es ist jedoch anzuraten, die Feuerungsweise so einzurichten, dal solche

UnregelméBigkeiten vermieden werden.

Es ist unbedingt zu gewiihrleisten, dafi beim Betrieb der Anlage die Fiill-

und Feuerungstliren geschlossen sind, da sonst die Regeleinrichtungen

wirkungslos werden. Ein Beireiben des Kessels mit abgestellier Um-
wilzpumpe bzw, simtlich abgestellten Heizfliichen ist untersagt.

3.4.3. Ausfall der Elektroenergie und Noisiromversorgung

Ein Ausfall der Elektroenergie flihrt zum Stillstand der Umwiilzpumpe
und damit zum Temperaturanstieg. Das Prinzip der Forster Etagenhei-
zung mit dem groOvolumigen Ausdehnungsgefdli (58 Liter) bietet jedoch
bei vorschriftsméfiigem Betrieb die Gewiihr, iiberschiissige Wirmeenergie
bei einem Stromausfall gefahrlos abzubauen. Es ist dann wie unter Punkt
3.4.2. beschrieben zu verfahren.
Zur Aufrechterhaltung der Funktion der Heizung bei Stromausfillen
kinnen auch Notstromaggregate eingesetzt werden, wie z. B,
1. Notstromaggregat mit Benzinmotor
— Typ Stromer 82
Leistung 630 W
Hersteller: VEB FIMAG Finsterwalde
Lieferer: VdgB /| BHG
2. Wechselrichter
— Typ 2208
Leistung 200 W
Hersteller: VEB Statron Fiirstenwalde
Lieferer: Elektronik-Versandhandel Wermsdorf

Fiir dieses Geriit ist zusétzlich ein Akkumulator 12 V/38-55 Ah (Auto-
batterie) notwendig, dessen Kapazitit die Betriebsdauer von zwei bis
vier Stunden bestimmt.
Bei diesen Geriiten muB der Betreiber der Heizung bei einem Stromaus-
fall zugegen sein, um das Notstromaggregat in Betrieb zu nehmen.
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344, Umwilzpumpe liuft nicht an

Liuflt die Umwilzpumpe bei einer Kesseltemperatur tiber 50 °C und vor-
handener Netzspannung (weille und griine LED leuchten) nicht an, ist
der Umschalter aul Deuerbetrieb zu siellen. Erst wenn diese MaBnahme
keinen Erfolg bringt, ist die Pumpe zu deblockieren. Dazu Netzstecker
ziehen, Rotor durchdrehen (wie unter Punkt 3.2. beschrieben) und Netz-
anschlufl wieder herstellen,

Kann der Fehler dadurch nichtbehoben werden, ist eine Vertragswerk-
statt hinzuzuziehen.

Auf keinen Fall diirfen Arbeiten am elekirischen Teil der Wirmeerzeuger
gelbst vorgenommen werden.

4. Warlung der Elagenheizung

Die nachstehend aufgeliihrien Wartungsarbeiten sind zur Vermeidung
von Unregelmiifigkeiten und Schiden beim Betreiber der Anlagen unbe-
dingt gewissenhaft und regelmiiBig durchzufiihren.

4.1. Kontrolle des Wasserinhaltes der Anlage

Eine Kontrolle des Wasserinhaltes ist im kalten Zustand der Anlage alle
zwei Wochen bzw. nach einer unter Punkt 3.4.2. oder 3.4.3, beschriebenen
Unregelmiillighkeit beim Betrieb der Anlage vorzunehmen. Dazu ist das
am Ausdehnungsgeldl angebrachle Ventil kurz zu dffnen und wieder 2u
schliefien. L#uft das Wasser aus, so ist der Wasserstand normal und es
kann angeheizt werden. Tritt kein Wasser aus, so mull die Anlage nach-
gefiilllt werden. Die Nachfilllung kann am Ausdehnungsgefil oder am
Kessel durch die Fiilleitung wvorgenommen werden. Beim Fiillvorgang
mittels der Fiilleitung am Kessel ist folgendes zu beachten:

Der Fillschlauch wird am Auslaufventil der Wasserleitung angeschlossen
und vorsichtig gefiillf. Dann wird der Schlauch kurz vor der am Fiillhahn
anzuschliefienden Verschraubung abgeknickt und die Verschraubung am
Fiillhahn befestigt. Dadurch wird vermieden, daf} bei diesem Fiillvorgang
Luft in die Anlage eingebracht wird. Somit kann auf das Spilen ver-
zichtet werden.

Im normalen Heizbeirieb ist ein Nachfiillen der Anlage auf Grund der
geringen Wasserverluste relativ selten erforderlich.

Zum Nachfiillen ist Trinkwasser nach TGL 22433 oder aufbereitetes
Wasser nach TGL 163-255/01 zu verwenden.

Fiir andere Zwecde darfl Wasser aus der Heizungsanlage nicht entnommen
werden.

4.2, Warlung der Umwiilzpumpe

Die Warmwasserumwilzpumpe bedarf im Betrieb keiner Wartungsar-
beiten, Auflerhalb der Heizperiode ist die Pumpe zur Vermeidung eines
Festsitzens des Liufers alle vier bis {liinf Wochen kurzfristig in Betrieb
zua nehmen.

Dies ist jetzt durch das Betitigen des Umschalters am Drehzahlsteller
T 305 miglich,

Fiihrt diese Mafnahme nicht zum Erfolg, so ist wile unier Punkt 3.2,
beschricben die Pumpe zu deblockieren.
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4.3. Mafinahmen bei oder nach lingerem Stiillstand

Bei léngeren Stillstandszeiten (Sommer) ist der Wirmeerzeuger rauch-
gasseitig griindlich zu reinigen. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsnieder-
schlag (Korrosionsgefahr) sollie der Feuerungsraum des Wiirmeerzeugers
geliiftet werden (z. B. Luftklappe anheben).

Das Wasser sollte stindig in der Heizungsanlage bleiben, da bei jeder
Neufiillung Sauerstoff in die Anlage gelangt und somit die Korrosion
beschleunigt wird.

4.4. Enileerung der Anlage und Schutz vor Frostgefahr

Eine vollstindige Entleerung des Kessels sowie der Anlage iiber den
Wiirmeerzeuger ist nicht moglich. Eine Entleerung der Heizungsanlage
sollle auller Reparaturen nicht vorgenommen werden, da dadurch die
Korrosion beschleunigt wird. Bei der Installation der Anlage ist darauf
zu achten, daB diese frostsicher aufgestellt wird.

Sollten trotzdem eine Anlage bzw. Teile der Anlage einfrieren, so sind
mit Hilfe warmen Wassers AuftaumaBnahmen durchzufithren,

Achtung!
Auf keinen Fall den Kessel anheizen oder offenes Feuer verwen-
den! Die Moglichkeit des Schutzes der Anlage vor Einfrieren wurde
unter Punkt 3.1.2. erliutert,

4.5. Reinigung der Wirmeerzeuger

Eine Reinigung in regelmiBligen Zeitabstiinden ist fiir ein stabiles
Betriebsverhalten und einen guten Wirmeiibergang notwendig. Die er-
forderlichen Zeitriiume dafiir ergeben sich aus den jeweiligen Bedingun-
gen (Brennstoffart, Belastung der Anlage, Betriebszeit, AuBentemperatur
u.a.) und kiinnen nicht konstant vorgegeben werden. Es ist dabei grund-
sitzlich zu empfehlen, im Interesse einer guten Energieausnutzung der
Brennstoffe eine Reinigung in kiirzeren Abstinden durchzufiihren und
nicht zu warten, bis sich deutliche RuBablagerungen und ein verschlech-
terter Abzug der Rauchgase zeigen. Eine Ruflschicht von 1 bis 2 mm
verringert den Wirkungsgrad um fiinf bis acht Prozent!

Beachten Sie bitte, dal eine griindliche Reinigung des Kessels auch eine
Siuberung der Rauchrohre zum Schornstein einschlieBt, Die angeschlosse-
nen Heizkiirper sind j&hrlich einmal zu reinigen.

Im Bild 12 wird der konstruktive Aufbau der Wirmeerzeuger 14 und
21 kW P dargestellt.

Aul die Besonderheiten der Reinigung beider Wirmeerzeugertypen wird
in den nachfolgenden Punkten eingegangen. x

4.5.1. Reinigung des Wiirmeerzeugers 14 kW P

Die Reinigung des Rohrregisters hat mit geeigneten Reinigungsgeriilen
(Blirsten, Kratzer usw.) zu erfolgen.
Weiterhin wird nach Abnehmen des Rauchrohres ein Enifernen der RubB-
und Flugascheablagerungen im oberen Teil des Kessels ermiglicht. Diese
Ablagerungen, besonders auch in den beiden inneren Rauchgasabzugs-
rohren, sind griindlich zu entfernen,
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Rild 12 Prinzipieller Aufbau der Wirmeerzeuger

4.5.2. Reinigung des Wirmeerzeugers 21 kW P

Mit Hilfe geeigneter Drahtbiirsten werden die Zwischenriume der senk-
rechten Wassertaschen, die durch die Feuerungstiir erreicht werden,
gereinigt.

Bei geiffneter Rauchgasklappe kann auch der Rauchrohrsiutzen (16)
gereinigt werden.

Wenn das Rauchrohr vom Kessel entfernt ist, kann das Prallblech im
oberen Kesselteil von Ablagerungen bereit werden.

Nachdem RuB und Asche entfernt sind, wird der urspriingliche Zustand
des Kessels wieder hergestellt, damit die Anlage wieder hetriebsbereit
ist.

4.6. Beseitigung von undichien Stellen an der Anlage

Nachfolgend aufgefiihrie Stirungen an Bauteilen der Heizungsanlage

kinnen wie folgt vom Betreiber beseitigt werden:

— Tritt Wasser am Fiill- bzw. Entliftungshahn der Anlage aus, so sind
die Kilkenmuttern anzuziehen.

— Undichte Muffenschieber (Wasseraustritt) werden durch Festziehen
der Stopfbuchsen (Maulschlissel SW 19 bzw, 22) wieder dicht.

— Undichte Stellen an der Rohrleitung kinnen durch Nachziehen der
Muttern beseitigt werden.



4.7. Informationspilichi des Betreibers

Bei anderen auflretenden Miingeln, die die Funktionstiichtigkeit der An-
lage beeintrichtigen und die vom Betreiber nicht selbst behoben werden
kilnnen, ist umgehend die néchste Vertragswerkstatt in Anspruch zu
nehmen.
Eigenmichtige Eingriffe sind nicht zulissig und fiihren zum Verlust der
Garantie.

Bitte beachlen:

Es ist die Pflicht jeden Betreibers, sich in der Presse und anderen &rt-
lichen Bekanntmachungen lber vorgesehene Stromabschaltungen zu in-
formieren und die Betriebsweise der Anlage darauf einzustellen. Die
Inbetriebnahme der Anlage bei Stromausfall bzw. bei bevorstehenden
angekiindigten Stromabschaltungen ist untersagt. Bei liingerem Verlassen
der Wohnung sollle deshalb die aufgegebene Brennstoffmenge gering
sein, um die unter Punkt 3.4.2. beschriebene UnregelmaBigkeit zu ver-
meiden.

Wihrend der Heizperiode sollte zur Vermeidung von Stirungen der
Schutzkontakistecker in der Schutzkontakisteckdose verbleiben. Schiden
durch Stromausfall werden von der TGA nicht getragen,

Der Betreiber ist verpflichtet, die zum Wirmeerzeuger gehiorenden Un-
terlagen sorgfaltig aufzubewahren und auf Verlangen den dazu berech-
tigten Personen vorzuweisen.

Verlinderungen im Zuge der technischeh Weiterentwicklung und der
Erhihung des Gebrauchswertes unserer Erzeugnisse hleiben vorbehalten.

VEB Technische Gebiiudeausriistung Forst
7570 Forst (Lausitz), Rudolf-Rothkegel-Sirafle 12
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