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1. Inhﬂnebnﬁhme 5% "

MNach der Berechnung und Montoge der Anloge gem&B der Berﬂd‘lnungsunlm-
tung bzw. Einbayvorschrift und unter genauer Einhaltung der darin -vorge-

schriebenen Punkte ist die Inbetriebnahme wie folgt vorzunehmen:

1.1 AnschluB der Filll- und Entliftungsschlduche
Der Fiillhahn {7) mrd durch den mitgelieferten Fiillschlauch mit dem Auslauf-
ventil der Wusserfedung verbunden.

Der Schlauch ist am Auslaufventil gegeh Abrutschen mit einer Schlauchschelle’
o. 4. zu sichern. Am giinstigsten ist die Benutzung elnes Auslaufventils mit

" Schlauchverschraubung, .

An den_ EntlGftungshahn (9) 'nn:l dar Ent!uftungssd'rlauﬁ ungesd'-l'.ossen Den
Entliftungsschlouch in ein Spililbecken, Waschbecken o. . miinden lassen und
die Schlauchmiindung mbglichst unter Wasser halten, damit austretende Luft-

_blasen becbachtet werden kénnen.

Geeignet smd duhgr basond—ers Wuschtische und‘ Spﬁlbecken mit Ube:iuuf

1.2 Fullen und Spiilen der.Heizkreise

g

51.11 Ful[ung der Anloge dorf nur Trinkwasser nach TGL 22 433 verwendet wer-
en.

Es ist gunstlg. beim Fiillen der Anloge mit 2 Personen zu arbeiten, E:ne Person
bedient dobei die Armaturen am Kessel und dberpriift zwischenzeitlich die
Dichtheit der Rohrleitungen, die andere bedient das Auslaufventil und becb-
achtet die Schlouchmiindung des Entliiftungsschlauches sowie die AusfluB&fnung
der Sicherheitsiiberlaufleitung. Der Houptschieber (8) sowie die drei Riicklaufe
schieber (11, 12, 13) sind durch Rechisdrehung des Handrades bis zum An-
wchlag zu schlieBen; den Kontrollhahn am Ausdehnungsgelaﬂ {19} durch Quer-
slellung des Griffes schlieBen. -

Es 'llﬂl'd nut der Heizkreis des unteren Rﬂdﬁluufsd‘uebers (13,\ gefillt und ge-
spiilt. Dazu -::Ien Fiillhahn (7) und den Entliftungshahn (%) affnen (Griff ﬂdd’l

_vorn).

Unteren Riickloufschieber. [13} éffnen (Linksdrehung bis Anschlag).

Auslaufventil der Wasserleitung &ffnen. An der Schlauchmiindung des En.- -
liftungsschlouches' tritt nach einiger 2eit ein Waosser-Luft-Gemisch aus. Bei zu

hohem FlieBdruck des Wassers (Ausloufventil der Wasserleitung zu weit ge-

‘éffnet) kann es passieren, daB der Enl!uﬂungsschlnud'l nicht alles: Wasser ab-

leitet und ein Teil iiber den Kessel in das Ausdehnungsgefda str&mt und ous
der Oberlaufleitung herausléuft.

In diesem Fall den Wa:serdru:k durch Nud’aragulrenan des A.usluufwentules ver-

_tingern, bis keinWasser- mehr aus. der Oberlaufleitung lguft.
"Das ouslaufende Wasser muB frei von Verunreinigungen sein, die aus Hanf-

resten, Rostpartikeln, SchweiBperlen oder Sége- und FEI;!;&HEH bestehen kén-
nen. Treten aus der Schlauchmiindung des Entliftungsschlouches keine Luft-

! blasen oder Verunreinigungen mehr ous, so mrd noch ca. 5 Minuten gespilit
und dann der Spiilvorgang* beendet. : "
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Dazu werden in der Reihenfolge dos Auslaufventil der Wasserleitung, der Ent- .
liiftungshahn (9), der Fiillhahn (7) und schlieBlich der untere Riicklaufschieber
(13) geschlossen. Es ist somit der Fiill- und Spilvorgang des Heizkreises des
unteren Ricklaufschiebers (13) beendet. I : &
Der gleiche Vorgang wiederholt sich fiir den Heizkreis des mittleren Ricklauf-
schiebers (12) und danach fiir den Heizkreis des oberen Riicklaufschiebers.

- Naochdem die drei Heizkreise gefiillt sind, erden die drei. Riicklaufschieber
{11, 12, 13) und der Hauptschieber (6) sowie der Fillhahn (7) gedffnet. .
Dann wird das Auslaufventil der Wasserleitung etwas gedffnet und die Anloge
solange gefiillt, bis aus der Sicherheitsiiberloufleitung Wasser lduft. -

Dann sind das-Ausloufventil der Wasserleitung und der Fiillhahn {7} zu -
- schlieBen. e

Die Anlage ist jetzt gefiillt. Auf ein Spiilen des Kessels kann verzichtet wer-
den, da sich der Kessel selbstandig iiber dié Sicherheitsvorlaufleitung entliftet.
Sollte sich bei einer sehr ungiinstigen Rohrfihrung’ durch diesen beschriebenen
Spiilvorgang nicht alle Luft aus den Rohrleitungen entfernen fassen, so ent-
weicht diese bei der Zuschaltung der Umwdlzpumpe (vgl. Punkt 2.1).

1.3 Herstellen der Betricbsbereitschaft der Anlage

Die drei Riicklaufschieber (11, 12, 13) &Hnen (volle Uffnung ¢a. 6 Linksdrehun-
gen bis zum Anschlag), Gberpriifen, ob Houptschieber (6) gedffnet ist (volle
OUffnung ca. 7 Linksdrehungen bis zum Anschlag).

Oberprifer, ob der Feuerungszugregler richtig eingestellt ist. Im kalten Zustand
der Anlage muB die Luftkloppe gedifnet sein (genoue Einstellung des
Feuerungszugreglers' sieche Punkt 2.4). . _ L
“Vor der Inbetriebnahme ist die Umwilzpumpe (10) durchzudrehen. Hierzu wird
on dem Mitnehmerstift (5), die oufgesteckte Plastschutzkoppe abgezogen.

Mit. einem Schroubenzieher, der in den Schlitz des Mitnehmerstiftes gedriickt
wird, wird der Rotor durchgedreht und gelést (siehe Punkt 4.2).

Nach dem Deblockieren ist der Druckknopf wieder oufiusetzen. Bei diesem
Vorgang darf die Pumpe noch nicht eingeschaltet sein (durch Leuchten der
grinen Glimmlampe ersichtlich). : \

Der Mitnehmerstift darf nicht als Drehrichtungskontrolle bei laufender Pumpe
. verwendet werden. i ' . L

*Schraubenzieher

[

o —————

- Druckknopf Glbriefmen_--




- Durch Offnen des” Kontrollhahnes (19) Wasserstand im AusdehnungsgeféB kon-
trollieren. Lauft kein Wasser heraus, so ist die Anloge nochzufiillen (siehe auch
Punkt 4.1). ' © ' 7 gl ; :

Der Kessel ist mit einem Gerdteschutzhalter ausgeristet, der die Umwéjz-
pumpe schiitzt. Bei Inbetriebnahme des Kessels ist durch Eindriicken zu prifen,
dof dieser Schalter (29), ‘der sich om E-Kasten befindet und zum Schutz gegen
evtl, Feuchtigkeit -mit einer Gummiplatte ' abgedeckt ist, ordnungsgemdB ein- .
- geschaltet “ist. Diese Uberpriifung hat im stromlosen Zustand der Anlage zu
erfolgen. | ' 3 e TR ;

Den Schukostecker in eine mit der entsprechenden SchutzmaBnahme (den &rt-
lichen Netzbedingungen ‘entsprechend) geschiitzte, vom . Elektrofachmann mon-
tierte Schutzkontokisteckdose stecken. : :

Die: weiBe Kontrollompe (2) leuchtet auf, d. h. daB der Elektroteil des Kessels
unter Spannung steht. : R M ;

Die Betriebsbereitschaft ist hergestellt. .. :

2. Betrieb der Anloge

2.1 ﬁnl'leiiH_'l——— e S

Nachdem die Vorbereitungsarbeiten geméB Punkt 1.1 bis 1.3 ordnungsgemdB
durchgefihrt wurden, kann der Kessel angeheizt werden.

Das Einbringen der Brennstoffe, 2—4 Brikett, erfolgt durch die Filltir (27), die
Entziindung des Feuers durch die gedffnete Feuerungstir (26) mittels eines
Streichholzes. /

Wahrend des Heizbetriebes sind die Fiill- und Feuerungstiir ouf jeden Fall ge-
schlossen zu halten, da sonst eine exakte Regelung der Anloge unmdglich ist.
Die Zufuhr der fiir den Verbrennungsvorgang erforderlichen Luft erfolgt lber
die Zugluftkloppe in geniigendem MaBe. : ‘ .
Bei Erreichen einer Vorlauftemperatur von ca. 40°C am Thermometer (4) lduft
die Umwdlzpumpe (10) an. i

Zur gleichen. Zeit leuchtet die griine Kontrollampe (3) auf. Durch das Einschal-
ten der Umwdlzpumpe zirkuliert das Wasser in den Heizkreisen.  Dabei wird
die noch evtl. in den Rohrleitungen befindliche Luft mitgerissen und in den
Kessel gedrickt, wo sie iber den Sicherheitsvorlauf in dos AusdehnupgsgefdB
entweicht (gluckernde Gerdusche). i o A )

MNach kurzer Zeit ist dieser selbstfindige Restentliiftungsvorgang abgeschlossen.
Bei einer normal entlifteten Anlage stellt sich bei laufender Pumpe am Mane-
meter (1)‘ein Druck von ca. 0,3...0.4 kp/cm? ein (wird das Ausdehnungs-
gefaB hoher angebrocht, z. B. Tiirumfithrung, erhdht sich dieser Druck entsp
chend der Hahendifferenz Kessel-AusdehnungsgefaB). :

Zur Férderung der Verbrennung ist der Rost durch Hin~ und Herbewequng des
Riittelrostknopfes (25) zu bawegen. 7 !

Werden bei geniigend. hoher Kesseltemperatur (etwa ab 60°C) die Ricklauf-
leitungen (14). annéhernd gleichm&Big warm, funktioniert die Anlage einwand--
frei. Bleibt ein-Ricklouf kalt, so ist noch Luft in der Leitung. Das tritt aber nur
bei sehr unginstiger Rohrfihrung eines Stranges auf. In solchem Fall sind die
Riicklaufschieber der beiden anderen Strdnge zu schlieBen, so doB der ganze

. Druck der Umwdlzpumpe in dem noch Luft enthaltenen Heizkreis wirksam wird.

Dadurch wird auch® hier die Luft entfernt. Danach sind die beiden anderen
Rickloufschieber wieder zu Sffaen. . 5
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Der Hauptschiebér bleibt bei diesem Vorgang immer gedfinet. Da die Anlage
im kalten Zustond gefillt wurde, kann durch die Ausdehpung des Wassers
beim Anheizen eine geringe Wassermenge aus der Uberlaufleitung austreten.
Dieser Vorgang Ast normal und tritt nur bei einer Neuflllung der Anlage ouf.

2.2 Brehnstoffaufgabe . | i3

Die Brennstoffaufgahé ist entsprechend der herrschenden AuBentemperatur vor- .
sunehmen, Es ist jedoch darauf zu achten, daB der Brennstoffraum nui mit der

_entsprechenden Menge Brennstoff (Braunkohlenbriketts) gefilit wird, die not-

wendig ist, um die erforderliche Nennheizleistung zu erreichen.
—

2.3 Regulierung der Konvektortruhen

Die Wérmeabgabe der Konvektortruhen kann duich Uffnen bazw. SchlieBén des
eingebauten Drosselkioppe reguliert’ werden. .

2.4 Einstellung der Vorlouftemperatur

Die Einstellung der Vorlauftemperatur erolgt durch dos Stellglied fir die Luft-
klappe (23). : : . 2 s Tk !

Werkseitig wird der Kessel auf eine mittlere Vorlouftemperatur von ca. 90°C
eingestellt. j i

Fiir diese Temperatur sind auch die Angaben In der Berechnungsvorschrift aus-
gelegt. Das Betreiben der Anlage mit hoheren Temperaturen ist nicht zu emp-
jelilen, da sonst schon geringe UnregelméBigkeiten im Betrieb zum Sieden des
Wassers fiihren kénnen. i : 3 R,

Es ist notwendig, beim ersten Anheizen der Anluga: die Einhaltung diéser Vor-

- louftemperotur zu kontrollieren. Bei Erreichung einer Temperatur von- 90°C am

Thermometer (4) muB sich die Zugluftkloppe (24) gesd\lasien haben.

Gegebenenfalls ist durch Ldsen der Réndelschraube am Steliglied (23) eine
Nachjustierung vorzunehmen. Die Réndelschraube ist danach wieder anzuzie-

" hen, Werden niedrigere Vorlauftemperaturen gewiinscht, z. B. in der Ubergangs-

zeit, so kann durch Verdnderung am Steliglied die Luftklappe so eingestellt
we;de_n. dpzﬂ-siq schon bei geringeren Tempera;uren schlieBt. . Lal

Auf jeden Fall ist eine gewaltsame. Verstellung des-Kettenhebels ‘des Feue=
rungsiugreglers (28), z.. B.- durch Biegen, zu unterlassen, da hierdurch eine
Zerstérung dieser- Armatur eintritt. 7

3. Verhalten bei UnregelméBigkeiten _ o

Es werden die méglichen. UnregelméBigkeiteri beim  Betrieb der Anlagen ge-
nannt sowie MoBnahmen zu ihrer Vermeidung und Beseitigung, ‘soweit sie der

-Betreiber selbst auifiihren kann, beschrieben. 5

i _ : i e ; L
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3.1 Uberschreiten der Hachsttempeératuren

E

Eine Hachsttemperatur von 95°C darf nicht Gberschritten werden.

* Folltir (27) 6ffnen. Kontrollieren, ob Feuerungstiir (26) und Luftkloppe (24) .

ordnungsgemiB geschlossen sind. Dadurch wird der Verbrennungsvorgang er-
schwert. und durch die stark einstrémende Kaltluft werden die Kesselwandun-
gen gekiihit. ° 3 p

Bei einem weiteren Temperoturanstieg beginnt das Wasser zu sieden (gluk-
. kernde Gerdusche). Es kann dann zum Austritt von Wasser und Dampf aus
der Uberloufleitung des AusdehnungsgefiBes kommen. :

Es. sind EchE,ncte MaBnahmen durchzufiihren:

Die Luftklappe (24) ist, wenn der Feuerungszugregler (28) nicht ordgungs-
 gemdB geschlossen hat, durch Aushéingen der Kette bzw. Lisen der Réndel-
-schraube des Stellgliedes (23) zu schlieBen: ; ;
Etwa geschlossene Drosselklappen der Konvektortruhen sind zu &ffnen, Keines-
falls darf der Schukostecker gezogen werden; die Umwélzpumpe wirde dann
stehenbleiben und eine Warmeabfuhr ous dem Kessel wiire nicht méglich. Die
Temperatur wiirde weiter ansteigen. : ¥ -

Steigt trotz der durchgefihrten MoBnahmen die Temperatur weiter an, ist der
glihende Brennstoff zu entfernen oder durch Aufgeben von trockenem Sand im
Kessel zu l&schen. Bei Entfernung der Brennstoffe sind diese in nicht brennbare
Behdlter zu geben und im Freien abzuléschen. ;

Nach einer solchen. Unregelmﬁﬁiglcui't ist in jedem Fall eine Kontrolle des Was-

serstandes im Ausdphnungsgafﬁﬁ vorzunehmen (vergleiche Punkt 4.1). .

_Es ist ouf jeden Fall anzuraten, die Feuémngswéiia so einzurichten,
daB solche UnregelmiiBigkeiten vermieden werden.

Es ist unbedingt zu gewdhrleisten, daB beim Betrieb der Anlage die Fiill- und
Feuerungstiiren geschlossen sind, da sonst die Regeleinrichtungen _wirkungslos
werden. Ein Betreiben des Kessels mit abgestellter Umwilzpumpe bzw. obge-
stellten Heizflchen ist untersagt. . - e : '

g

'
T

' 3.2 Stromaustall

- Ein Stromausfall filhit zum Stillstond der Umwﬁlzpumpﬂ und damit zum Tem-
peraturanstieg. Es ist dann wie, unter Punkt 3.1 ,Uberschreiten der Hochsttem-
peratur” zu verfohrem: : My La e LTy Ry~
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3.3 Umwdlzpumpe lGuft nicht an

Liuft die Umwélzpumpe (10) trotz vorhandener Netzspannung bei Temperatu-

ren iiber co. 40" C nicht an oder féllt plétzlich aus, ist zundchst zu iiberpriifen,

ob der Gerdteschutzschalter (29) eingeschalten ist—Hat der Schalter ausgelsst,
. leuchtet die weiﬁq. Meldeleuchte nicht mehr auf. : :

In diesem Fall ist der Druckknopf im stromlosen Zustand der Anlage wieder
. einzudriicken [s_xieha Punkt 1.3). ) ! ' :

Ist das nicht der Fall, ist die Sicherung (8) zu kontrollieren. Nadh Ziehen des
Netzschalters kann, der Schraubverschiub entfernt und erforderlichenfalls ein
neuer Schmelzeinsatz 20 A flink eingeselzt werden, '

} Kaonn der Fehler dadurch nil:l:l!' behoben werden; ist eine Veﬂrugswerigtutt hin-
zuzuziehen. , ' AL
Auf keinen Fall Arbeiten am E-Teil selbst vornehmen!

3.4 Kessel zieht nicht

~ Hier kann Nebenluft die Ursache sein. Es ist zu Uiberpriifen, ob die Reinigungs-
kloppe (im Ascheroum hinten rechts oben) richtig eingelegt ist. Wird dabei
kein Fehler festgestellt, kann die Ursache vermutlich am Schornstein liegen. -

" (Bezirkssch ornsteinfegermeister hinzuziehen.)

_ Auth starker RuBanfall im Rauchrohr bzw. in den ?.ﬁgen kann die Ursache sein.
.In diesem Fall ist gem&dB Punkt 4.5 zu verfahren. ;

35 Am Kessel tritt Rouchgas aus .

Luftmangel durch die vellsténdig geschlossene Luftkioppe (24) kann die Ur-
sache sein. Die vom Werk eingestellte Regulierungsschraube an der Luftkloppe
wurde verstellt. Die Regdlierungsschraube ist so einzustellen, daB bei SchlieB-
stellung der Luftkloppe noch ein ca. 1 mm breiter Luftspalt verbleibt,

) 3.6 Kontrollampe féllt aus it

Fallt eine der Kontrollompen (2, 3,) aus, ist nach Ziehen des.S-d'iulmste:l‘érs
die Auswechselung nach Entfernen der Schroubkappe (Drehung nach links)
vorzunehmen. Es ist eine neue Glimmlampe 220V BE 10 einzusetzen.’

4. Wartung

Die nachstehend aufgefiihrten Wortungsa'rbeiten smd zur Vermeidung von Un-
regelmdBigkeiten und Schiiden beim Betrieb der Anloge unbedingt regelmaBig
und gewissenhaft durchzufiihren. :

’ i

11 .



a1 Kontrolle des Wasserinholts der Anlage

Eine Kontrolle des Wasserinhaltes im " kalten- Zustand der An!ng& ist nIIe wei
Wochen bzw. nach einer unter Punkt 3.1 und 3.2 beschriebenen UnregelmdBig-
keit im Betrieb der Anloge vor einer emeuten Inbetriebnahme durchzufihren.—
Dazu ist der om AusdehnungsgeféB (21) angebrachte Kontrollhahn (19) kurz
zu &ffnen und wieder zu verschlieBen, Lauft W‘asser aus. 50 ist der Wussertmnd

d nnrm-:l und es kann angeheizt’ werden.

Tritt trotz -léngeren Ufnens kein Wasser aus, so muB die Anlage nur.hgefulit
werden. Der Kontrollhahn (19) ist zu schlieBen. Der Fiillschlouch wird om Aus-
laufventil der Wasserleitung angeschlossen und vorsichtig gefillt. ‘Dann wird
der Schlouch kurz vor der am Fillhahn (7) anzuschlieBenden Versrhruuhung

- ubgeinrd:t und die Verschroubung omi Fuilhuhn befestigt.

Dadurch wnrd vermieden, daB bei diesem vereinfachten Fullvargong viel Luft !n
die Anlage eingebracht wird. Somit kann auf das Spiilen verzichtet werden.

Der Fillhchn {?}- wird geéffnet, dann longsom das Auslaufventil der Wasser:
leitung aufdrehen und nachfilllen, bis das Wasser ous der Uberloufleitung

I&uft. Erst Ausloufventit, dannFillthahn—schiieBen: Beim ersten Anheizen wird —

duﬂn wiedCr etwas Wusser aus dem Uberlouf frei. = - =

' Die ganngu amgebruchta Luftmenge wird durch die Pumpe in den Ees.'.el ge-

driickt und entweicht (ber dos AusdehnungsgefaB.. Sollte diesér vereinfachte
Nachfiilivergang auf Grund einer sehr ungunstigen Rohrfiihrung zu keinen be-
friedigenden Ergebnissen fihren, so ist ein normales Fiillen und Spiilen ent-
spmd'lend Punkt-1.2 vnrxunehmen

; Im normalen Heizbetrieb ist ein Nachfiillen der Anloge ouf Grund der gerin-

geri Wasserverluste relativ selten erforderlich. -2um Naochfillen nur Trinkwasser
verwenden. Wasser fir nndem Zwecke durf aus der Heizung n‘it.:ht entnommen _

.wen:lm, i

e

-' 42 'h'l'urf,ung der Umwilzpumpe

Die Umwﬁlzpumpa (10} bedorf im Betneb kmner Wnﬂungsnrbeuten A.uﬂerhulb

‘der Heizperiode ist die Pumpe zur Vermeidung eines Festsitzens des Liufers.

aller 4 bis 5 Wochen durchzudrehen. Ebenfalls ist ein Durchdrehen vor Inbetrieb-

nahme nach einem: léngeren Stillstand ‘vorzuneimen (vergleiche. Punkt 1.3}
i 3 it i i b e

43 Muﬂnﬁhme bei oder nach Il':ing'erem Stillstand

Dm Anluge ist, uuﬁar bei F.rustgefuhr uuch bes lungerem Stillstand . rndit U
ent!eeren. .

i Dus W'usser bleibt also m1=50mrr|er m der Anrage dadurch Vermeidung \;on :

Korrosion: durch frische Sauerstoffzufuhr.’ Vor Inbetriebnahme, die gegebenen

4 ful!s nuch i’unkt 1 durcﬁzulyhren ist, isl: die Pumpu durdlzudrehan 2]

oy 3
l"‘
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4.4 Entleerung und Schutz vor Frostgefahr .~ 4.1

Wird eine Anlage bei AuBentemperaturen unter 0°C ldngere Zeit stillgelegt
und es besteht Einfriergefahr, ist die Anloge méglichst vollsténdig zu entleeren.
Hierzu werden die Schieber (11, 12, 13 und 6) sowie die Héhne (7, 9) gedfinet.
Es ist iweckmaBig, ‘das Wossér aus dem Fiillhghn (7) Gber einen Schlauch ob-
zuleiten. # Pt wEl,

“Der Kessel einschlieBlich Apparateteil und .Ausdehnungsg,'efﬁﬂ {21) entleert sich

dadurch ‘zum, gfnﬁsm Feil.- : s

Da eine vollétandige Entleerung def Umwdlzpumpe nicht maglich ist, (Pumpe
muB wegen Korrosionsgefahr mit Flissigkeit gefiillt bleiben), ist eine geringe
Erwtirmung des® Apporateteils vorzusehen (z. B. durch eine Glihlompe). Die
Rohrleitungen sind dadurch zu entleeren, daf tiefliegende Rohrverschraubung
geldst werden und somit das Wpsser entfernt wird, Verbleibende geringe Rest-

- wassermengen fihren im allgemeinen nicht zu Frostschaden.

Zur Wiederinbetriebnahme sind die geldsten Rohrverschraubungen wieder an-
zuziehen. Donach ist eine Inbetriebnahme gem&B Punkt 1 vorzunehmen. -

Bevor das Feuer entfacht wird, ist daher in solchem Fall eine genaue Kontrolle
durch kurzes Offnen des Full= und Entleetungshahnes sowie des Kontrollhahnes
{7. 9, 19) vorzunehmen, ot . .

o~

Bei einer eingefrorenen Anlage sind mit Hilfe warmen Wassers vorsichtige Auf-

-toumaBnahmen einzuleiten.
_ Auf keinen Fall offenes Feuer verwenden.
.

4.5 Entfernung von RuB und Flugasche ‘ :
Je nach Benutzungsdouer und Brennstoffart sind RuB und Flugasche olle drei
bis sechs Wochen zu entfernen. L il i

Das Rouchrehr wird obgenommen und gereinigt. Die Reinigun?;s‘:tluppa im
Ascheraum hinten rechts oben wird om Griff erfafit, etwas angehoben, schréig-
gestellt und nach unten herausgenommen.

- Der- spétere Einbou erfolgt in umgekéhrter Reihenfolge.

Der Sturzzug ist durch die Filltiir (27) und die im Feuerraum links hinten ‘oben
liegende Rauchgasabzugsdffnung zu reinigen. Der Steigezug wird durch den
Rauchrohrstutzen bei geéffneter Rauchgasklappe gereinigh.

‘. RuB und Flugasche werdih".mit Besen,’ Biirste o. a;_a‘.ibef die Offnung der Reini-
" qungsklappe in den Ascheraum geschoben. HartruBansatz st mit der Draht-/ -

biirste zu entfernen, ! ' {

Nachdem RuB und Asche entfernt sind, wird der urspriingliche Zustand -des
Kessels wieder hergestelit.” i IR

Die Anloge ist wieder betriebsbereit.

'
&

Der B-e_'li-aibe:'* kann™ lediglich Undichtigkeiten' an den Stbpfbu&se-n.;:ier Schie- ;

»-

. ber (6, 11, 12, 13) sowie an den Héhnen (7, 9, 19) beseitigen. .

-



= K -

Hner:u sind die Stoffbuchsenmuttern mit Moulsd'lmssel. 27 ‘mm Sd'tlisselwatte.
oder die Kikenmuttern, 8 bzw. 14 mm Sd‘l]usmlmtt& anzuziehen.

Undud‘ltlgkeiten an den Rnhﬂeltungen sulnd laut Einbauvorschrift zu bes:'eiﬁ'gen.__

"

5. Infnnnuhon:pmdrt des Betmbers

.

Bei anderen ‘auftretenden: Méngeln, die die Funi:tlanstuchtlgh;lt der .Pu:lugs‘ ;
beeintréchtigen und die vom Betreiber nicht selbst behoben werden kénnen, ist

umgehend die néichste Vertragswerkstatt in Anspruch zu nehmen..
Eigenmdchigte Eingriffe sind. nicht zulssig und fiihren zum Verlust der Garantie,
* B i I ey :

o

Bitte beu :hle n:

" Es ist dle Pﬂicht 1eden Bemnbers sn:h in. der Pres;e und anderen Srilichen Be-
kanntmachungen  iiber vorgesehens Stmmubsd'lultungen zu |nformlamn und
die Betriebswelse™ der Anlage darauf einzustellen.” BT

Die Inbetriebnahme der, Anlage bei Stromausfall baw, bei bevorshehenden an-

- gekiindigten Stromabschaltungen ist untersagt.

Bei langerem Verlassen der Wohnung sollte déshalb die nufge»geb-ena Brenn-

. stoffmenge nicht groBer als 5 Briketts sein, um die unter Punkt 3.1 bzw. 3.2

be:d'meb-enen Storungen -zu vermeiden. .

Wuhrend der Helsznode sollte zur Vermeidung von Storungch der Schutz-
kontaktstecker in der Muukanmhsmddrl verbleiben.

St:huden durch Slrnmuwfull I"Wel’d!n von der TGE nicht gelrugen

]

: _.. ;ﬁ
:n- ’ e ; '.x: y _.. g ¥
i 3 A ¥ 5 ES vy
; -'l‘.'-'-::._r'.”'a" gt {Fitia N h b . i
« ..‘ r‘-l.“l
VEB Tedmlscha Gebaudeuusruslung Forsticap.- i s e
' 757 Forst (Lausit) - . Dt
Rudolf-Rothkegel-StraBe 18 . o bRy
1 R : : ! i . au'ha .:_:“,_ B i l-'
-lAu,gubE-II!!?GI - ‘ < AL '] b B ¥ ) MAm .‘t: -u . I: X
FE IV e 2 36,000 % it (R 50 TTF LT L e i e | :

s S : A it

T L T . e e ) U] S ST

i

i



