Strengere gesetzliche Anforderungen fiir Heizungsanlagen ab 1. Januar 2015

Veralteten Heizkesseln fiir feste Brennstoffe droht zum Jahresende die Stillle-
gung. Mit der 1. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissonsschutzge-
setzes (1.BImSchV) gelten seit dem 22.3.2010 verscharfte Grenzwerte fiir Staub
und Kohlenmonoxid (CO) sowie Anforderungen an den Mindestwirkungsgrad von
Feuerstatten. Bestehende Heizkessel diirfen in Zukunft nur 0,09 g/m?® Staub und
1 g/m? CO emittieren.

Die Ubergangsfrist fiir Anlagen, die vor dem 31.12.1994 errichtet wurden, en-
det am 1.1.2015. Betroffen sind alle klassischen Festbrennstoffkessel fiir Braun-
kohle, Steinkohle und Koks, wie z.B. GK 21, K-30, GK-20 Forster Heizkessel und
dhnliche Modelle mit einer Nennwarmeleistung von > 4 Kilowatt, die alter als
20 Jahre sind.

Seit dem 06.09.2013 ist die Uberwachung der Emissionsgrenzwerte durch den Ein-
satz moderner Messgerate an diesen Feuerstatten moglich und erfolgt im Rahmen
der Feuerstdttenschau durch das Schornstein-
fegerhandwerk. Ein erfolgreicher Nachweis der
Einhaltung der geforderten Grenzwerte im Rah-
men einer Vorortmessung kann bei den betroffe-
nen Kesseln ausgeschlossen werden. Der Feuer-
stattenbescheid informiert, welche Mafinahmen
durchzufiihren sind und welche Fristen gelten.

Die gute Nachricht: Geeignete Kesselalternativen
sind am Markt verfiigbar. Dank effizienter Tech-
nik kénnen Sie weiter die Vorteile von Braunkoh-
lenbriketts nutzen und brauchen nicht auf diese
preiswerte Heizlosung verzichten. Um wirklich
auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie bereits
das Frihjahr bzw. den Sommer fiir die Moderni-
sierung ihrer Altanlage einplanen. Mit diesem
Prospekt wollen wir Ihnen entsprechende Kessel
vorstellen und rund um das Thema informieren.

Wichtige Informationen
fir alle Betreiber von
Heizkesseln fur
Festbrennstoffe

Fir die Anschaffung eines modernen
Heizkessels fiir Braunkohlenbriketts gibt
es gute Griinde. Der hochwertige heimi-
sche Brennstoff ,Braunkohlenbrikett” ist
in der 1. BImSchV unter § 3 explizit als
zugelassener Brennstoff aufgefiihrt. Mo-
dernisieren Sie rechtzeitig ihre Heizungs-
anlage, um auch in Zukunft von REKORD
Braunkohlenbriketts zu profitieren:

niedrige Heizkosten
heimischer Brennstoff
unabhangig von 0l und Gas
flachendeckende Versorgung
hohe, gleichmafiige Qualitat
platzsparende Lagerung
direkt einsatzbereit

Mit Braunkohlenbriketts lasst sich jede
Menge Geld sparen.

Kostenvergleich
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" Quelle: Brennstoffspiegel, Durchschnittspreise Deutschland
(Stand Dezember 2013)



Fragen & Antworten
zur Kesselmodernisierung

Wie oft und wie lang wird mein Kessel kiinftig gemessen,
und was kostet dies?

Die Uberpriifung erfolgt turnusgemas alle 2 Jahre. Die Dauer
der Messung betrédgt 15 Minuten. Die Kosten kdnnen Sie
gerne bei lhrem Schornsteinfeger erfragen.

Warum empfiehlt es sich, bereits jetzt zu modernisieren?
Bis zum 31.12.2014 gelten fiir Neugeréte noch die Anforde-
rungen der sogenannten 1. Stufe mit 0,09 g/m?3 Staub und
1,0 g/m3 CO. Ab dem 01.01.2015 miissen neu installierte Kes-
sel die deutlich strengere Stufe 2 mit 0,02 g/m3 Staub und
0,4 g/m3 CO einhalten. Wer noch in 2014 austauscht, muss
auch in Zukunft nur den moderateren Grenzwerten der 1.
Stufe entsprechen. Mit Blick auf Liefer- und Abnahmefristen
sollten Sie friihst moglich aktiv werden.

Gibt es Ausnahmen bei der Stilllegung?

In besonderen sozialen Harteféllen kann bei der jeweils
zustdndigen Behorde ein Antrag auf Ausnahme von den An-
forderungen nach § 22 der 1. BImSchV gestellt werden. Die
Bewilligung erfolgt nach Einzelfall-Priifung.

Was ist mit Kesseln, die erst nach 1994 in Betrieb genom-
men wurden?

Fiir Kessel, die zwischen dem 01.01.1995 und dem 31.12.2004
errichtet wurden, endet die Ubergangsfrist am 01.01.2019.
Erfolgte die Inbetriebnahme zwischen dem 01.01.2005 und
dem 22.03.2010, luft die Ubergangsfrist am 01.01.2025 aus.

Gibt es zur Neuanschaffung eines Kessels Alternativen?
In Einzelféllen kann eine Nachriistung durch einen Filter
sinnvoll sein. Fiir den GK21 steht aktuell ein zugelassener
Katalysator zur Verfiigung. Sehen Sie rechts unten.

Muss auch mein Kaminofen alle 2 Jahre gemessen werden?
Nein, Einzelraumfeuerstétten wie Kaminofen & Co unterliegen
nicht der wiederkehrenden Messpflicht. Als Nachweis zur Ein-
haltung entsprechender Grenzwerte fiir bestehende Feuer-
statten reicht die Hersteller-Erklarung gemaf3 Typpriifung.

Ofen mit Heizkassette
Fir individuelle, handwerk-
lich gesetzte Speicherfeuer-
stétten und Kachelofen.

Kaminofen

Das kleine Warmewunder fiir
den Wohnraum. Achten Sie
auf die Eignung fiir Holz und
Braunkohlenbriketts.

Individuelle Warmelésungen

Kiichenherd

Tradition trifft Moderne -
Kochen und Backen mit
Atmosphaére und Stil.

geschlossener Heizkamin
Die emissionsdrmere und
wirtschaftlichere Alternative
zum offenen Kamin.

Forster FK 16-B
»Lignite Briquette“

« Nennwérmeleistung 16 kW

« Wirkungsgrad 91 %

« Kaminzugbedarf 10 Pa

« erfillt 2. Stufe der 1. BImSchV

Forster Heiztechnik
InselstraBe 4, 03149 Forst
Tel.: 03562 - 66 20 72

Email: hws.forst@t-online.de
www.forster-heiztechnik.de

Ulimann UK ABK 24

« Nennwérmeleistung 24 kW

« Wirkungsgrad 90 %

« Kaminzugbedarf 11 Pa

« erfiillt 2. Stufe der 1. BImSchV

Ullmann Haustechnik

Niedergrumbacher Str. 3a, 01723 Grum-

bach
Tel.: 035204 - 65 53 0

Email: info@ullmann-haustechnik.com

www.ullmann-haustechnik.com

ATMOS KC 25 S
Kombiterm

« Nennwérmeleistung 26 kW
« Wirkungsgrad 86 %

« Kaminzugbedarf 23 Pa
« erfiillt 1. Stufe der 1. BImSchV

Atmos Zentrallager

Torgauer Str. 10 -14, 04862 Mockrehna

Tel.: 034244 - 59 46 0
Email: info@atmos-zentrallager.de
www.atmos-zentrallager.de

ChimCat RETRO GK

- zugelassener Filter fiir GK 20/21

Dr Pley Environmental GmbH

Kronacher StraBe 39, 96052 Bamberg

Tel.: 0951 -99 33 99 70
Email: info@dr-pley.com
www.dr-pley.com
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lhre Checkliste fiir die Kessel-
Modernisierung

Stellen Sie fest, ob lhr Kessel vor dem 31.12.1994 in Betrieb ge-
V nommen wurde. Priifen Sie dazu Informationen an ihrem Kessel
(ggf. Riickseite), kontaktieren Sie den Hersteller oder fragen Sie den
bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger.

Wenden Sie sich an die Kesselhersteller. Die Kontakte dazu finden

Sie auf der Innenseite dieses Prospekts. Fordern Sie entsprechen-
des Informationsmaterial an und fragen Sie nach dem Kundenservice
bzw. einem Partnerbetrieb in lhrer Region.

Vereinbaren Sie einen zeitnahen Beratungstermin mit dem vom

Hersteller empfohlenen Fachbetrieb. Lassen Sie sich beraten iber
geeignete Heizkessel und Kombi-Losungen. Beriicksichtigen Sie hierbei
den Zustand Ihrer gesamten Heizungsanlage (Heizkorper, Puffer, Ventile,
Thermostat, etc.) sowie lhres Schornsteins.

Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger vor Abschluss des

Kaufvertrags. Die Errichtung einer neuen und die Anderung einer
bestehenden Feuerungsanlage muss vom bevollméachtigten Bezirks-
schornsteinfegermeister genehmigt werden.

Sprechen Sie mit lhrem Brennstoff-Fachhéndler. Fragen Sie nach
der Moglichkeit eines mehrjahrigen Liefervertrags.

Terminieren Sie die Installation des neuen Kessels durch den

Fachbetrieb sowie die Abnahme durch den bevollméchtigten
Bezirksschornsteinfeger. Nutzen Sie idealerweise schon das Friihjahr
bzw. den Sommer 2014 fiir den Abschluss lhrer Kesselmodernisierung.
So halten Sie sicher alle Fristen ein und gehen stressfrei in die kalte
Jahreszeit.

lhr Ansprechpartner:

ViSdP: Vattenfall Europe Mining AG, An der Heide, 03130 Spremberg. Februar 2014.



